


U R H O O R O L A * 17/XI 1887 f 5/XII 1942. 

Yliarkkitehti Urho Orolan elämäntyö on hyvin suuriarvoisella tavalla hyödyttä­

nyt maaseutumme rakennustoimintaa. Paitsi virkatoimiensa puitteissa on hän muu­

toinkin monin tavoin vaikuttanut maaseudun rakennustoiminnan edistämiseen. 

Niinpä hän on Pellervo-lehteen kirjoittanut vuosien mittaan suuren määrän arvok­

kaita artikkeleita ja viimeksi on hänen laatimansa teos maaseudun rakennusten, 

korjauksesta ja kunnossapidosta kokonaisuudessaan julkaistu kahtena Pellervon 

vihkona. 

Kun tekijä on kyseessäoleviin Pellervon rakennusvihkoihin kerännyt erittäin ar­

vokkaan yhdistelmän suuresta tieto- ja kokemusvarastostaan, julkaisee Pellervo-

Seura nyt tekijän alkuperäistä toivomusta noudattaen teoksen myös yhtenäiseksi 

kirjaksi laadittuna. Julkaisijan toivomus on, että teos tässä muodossa tuottaisi maa­

seudun rakentajille edelleen samanlaista hyötyä ja saavuttaisi yhtä kiitollisen vas­

taanoton kuin se Pellervon vihkoina on jo saavuttanut. 
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LUKIJALLE. 

Vaatimattomissa oloissa ja varsinkin maaseudulla suoritetaan ra­

kennusten korjaustyöt suuressa määrässä omin työvoimin ilman 

ulkoapäin saatavaa ammattiapua. Sitä silmällä pitäen olen arvellut, 

että korjaustöihin liittyviä rakennustapoja käsittelevästä julkaisusta 

saattaisi olla hyötyä. Monivuotisen toimintani yhteydessä olen ha­

vainnut, että vanhentuneiden rakennusten käsittelyssä usein tapahtuu 

valitettavaa tuhlausta. Sen vuoksi olen kiinnittänyt erikoista huomiota 

vanhojen rakennusten hyväksikäyttöön ja korjaamiseen. Käytän­

nöstä otetuilla esimerkeillä olen myös pyrkinyt osoittamaan, että 

monessa tapauksessa voidaan purettavaksi tuomitun rakennuksen 

pääoma-arvosta huomattava osa pelastaa. 

Huomattava osa käytännöllisen työn suoritusta koskevista esityk­

sistä ja myös eräät tiedot kansanomaisista rakennustavoista perustu­

vat edesmenneen isäni, rakennusmestari A. V. Åberg'in selostuksiin. 

Niistä ja monista muista arvokkaista neuvoista osoitan esillä olevalla 

työlläni hänelle kunnioittavaa kiitollisuuttani. Eräitä kuvia ja piirroksia 

olen lainannut toisten henkilöiden kirjoituksista ja julkaisuista, joista 

luettelo on kirjan lopussa. 

Toivon, että tämä vaatimaton työni rajoituksistaan huolimatta 

voisi omalla alallaan olla hyödyksi runneltua isänmaatamme jälleen­

rakennettaessa. 

Leppävaarassa marraskuussa 1942. 

U r h o O r o l a . 
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I. Rakennusten sijoitus ja rakennuspaikka. 
Vanhan tonttialueen järjestely. 

Vanhan maalaistalon tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu, että sen rakennusten lukumäärä on ver­

raten suuri. Kuhunkin erilaiseen tarkoitukseen on tavallisesti varattu oma rakennuksensa. Salvos 

kyhätään kokoon silloin kun tarvitaan, sillä tilan talous kasvaa muiltakin osiltaan vähitellen, niinkuin 

uudistalo vielä meidän päivinämmekin kasvaa ja vaurastuu. Kun rakennus on vanhentunut, tehdään 

jälleen uusi johonkin sopivaksi katsottuun paikkaan tai entisen viereen. Vanhaa rakennusta ei pureta, 

vaan käytetään sitä muihin vähemmän vaativiin tarkoituksiin niin kauan kuin se pysyy pystyssä. 

Näin rakennusten luku yhä kasvaa, ja maalaistalo näyttää ränsistyneeltä näiden lahoamaan jätettyjen 

salvosten vuoksi. 

Vaikka vanhassa talossa onkin salvoksia melko runsaasti ja näennäisesti usein epäjärjestyksessä, 

havaitaan kuitenkin samansuuntaisiin tarkoituksiin kuuluvien huoneiden ryhmittelyä. Tuo rakennus­

ten ja huoneiden ryhmittely pihan piirissä on hyvin erilainen eri heimojemme keskuudessa. Mutta 

me elämmekin kahden täydellisen vastakohdan, idän ja lännen, välissä, joten maantieteellinen ase­

mamme osaltaan selittää eroavaisuuksien suuruuden. Hämäläinen ei rakenna taloaan samalla tavalla 

kuin savolainen. Pohjalainen ei asu tilaansa siten kuin karjalainen, puhumattakaan itäkarjalaisesta, 

jonka rakentamis- ja asumistapa kuuluvat omaan eristettyyn — taiteellisesti varsin mielenkiintoiseen 

Kuva 1. Eri talojen rakennusten järjestely vanhanaikaisessa Kuva 2. Eteläpohjalaisen talonpoikaistalon 
hämäläisessä kylässä. Paloturvallisessa ja terveydellisessä suh- asemapiirros. Umpeenrakennettu piha sovel-

teessa epätyydyttävä rakentamistapa. tuu aukealle tasangolle, mutta vaatisi käytet­
täväksi tulenkestäviä rakennusaineita ainakin 

osittain. 



Kuva 3. Kannakselainen maalaistalo, jossa talousrakennukset muodostavat »kujakatoksen». Tässä talossa ovat 
uudet tuulahdukset vaikuttaneet väljentävästi siten, että asuinrakennus ja aitat ovat jo erillään kujakatoksesta 

oman pääpihansa ympärillä. 

Kaikista näistä vanhoista järjestely- ja rakennusmuodoista on sanottava, että ne ovat oman aikansa 

tuotteita, jotka runollisuudestaan huolimatta eivät enää täysin vastaa nykyajan elämäntarpeita. Ra­

kennukset ovat usein liian lähellä toisiaan, joten ne eivät tyydytä terveyden ja paloturvallisuu­

den vaatimuksia. Rakennusten ja huoneiden keskinäisessä sijoittelussa ei ole kiinnitetty työtäsäästä-

vään taloudenpitoon sellaista huolta kuin nykyään on pakko. Samoin ei rakennuspaikan valintaa ole 

tehty sellaisia tarpeita silmällä pitäen, mitkä nyt ovat määrääviä ja itsestään selviä. 

Vanhat talot rakennuksineen ja järjestelyineen ovat nykyajan mittapuun mukaan usein puutteel­

lisia. Mutta tuon puutteellisuuden ei kuitenkaan tarvitse olla niiden jatkuvan käyttämisen esteenä, 

sillä korjailemalla ja muuttelemalla niistä usein tulee varsin käyttökelpoisia ja samalla saadaan talteen 

paljon ennen kiinnitettyä työtä ja tavaraa. Rakennuksissa saattaa olla paljonkin korjaamista, muutta­

mista ja purkamista, joita töitä talon voimien mukaan suoritetaan vähitellen vuosien kuluessa. Sen-

vuoksi on talon uudelleenjärjestelyä varten ennakolta tehtävä täydellinen suunnitelma, ennenkuin 

ryhdytään mihinkään ratkaiseviin rakennustöihin. 

Sijoitus- ja korjaussuunnitelma. 

Tontin järjestelysuunnitelman yhteydessä on tarkoin harkittava ja tutkittava eri rakennusten pai­

kat ja samalla varottava, että vanhat korjauskelpoiset rakennukset saavat, mikäli suinkin mahdollista, 

jäädä paikoilleen. Vedensaantiin, ilmansuuntiin ja kulkuyhteyksiin on kiinnitettävä erityistä huo­

miota, samoin maan laatuun ja korkeussuhteisiin. Kun suunnitelma on tehty ja se kaikin puolin ha­

vaittu toteuttamisen arvoiseksi, on sitä määrätietoisesti noudatettava, sillä huonompikin suunnitelma 

on parempi kuin umpimähkäisyys. Suunnitelmassa voidaan myös likipitäen määritellä, milloin mikin 

vanha rakennus aiotaan ottaa työnalaiseksi ja milloin uudisrakennuksia aiotaan ryhtyä rakentamaan. 

Asialle olisi eduksi, jos suunnitelma voitaisiin alunperin tehdä niin yksityiskohtaiseksi, että siinä jo 

olisi sanottu, mitä millekin rakennukselle vastaisuudessa tehdään, mitkä ränstyneet salvokset pure­

taan, mikä rakennus siirretään uuteen paikkaan ja mihin sitä silloin käytetään, mikä perusteellisesti 

korjataan entisellä paikallaan ja mihin päin mahdollinen lisärakennus on suunnattava jne. 



Kuva 4. Vanha hämäläinen torppa, johon salvoksia Kuva 5. Pienviljelmän rakennusten järjestely. Saman-
on tehty vuosien mittaan ilman järjestystä. suuruinen talous kuin kuvassa 4. 

Kuva 7. Pientilan rakennusten sijoittelu, jossa 
Kuva 6. Metsätorppa Pohjois-Savosta. »Itsestään syntynyt» on noudatettu melkoista keskitystä: ihmiset, 
sijoittelu, joka on kohtalaisen suljettu ja turvaa antava. Se eläimet ja varastot. Kullekin ryhmälle yksi 

osoittaa myös täsmällisen miehen pyrkimyksiä. rakennus. 
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Rakennuksia yksitellen korjattaessa saattaa 

tulla yllätyksiä niiden kuntoon nähden. Aikai­

semmin arvioidut tarpeetkin saattavat ajan mu­

kana muuttua. Ne eivät yleensä kuitenkaan ole 

niin ratkaisevia, että yleissuunnitelma sen-

vuoksi menettäisi merkityksensä. 

Kunkin rakennuksen korjaustyötä varten on 

ennen työhön ryhtymistä myös tehtävä seikka­

peräinen s u u n n i t e l m a . Ennen kaikkea on 

tutkittava, ovatko rakennuksen perustukset sel­

laiset, että niiden varaan kannattaa ryhtyä teke­

mään varoja kysyvää rakennustyötä. Jos perus­

tukset ovat epäilyttävät, on viisainta tyytyä 

vähempiin korjaus- ja muutostöihin, ellei perustuksia samalla voida vahvistaa. Samaa on sanottava 

sellaisissa tapauksissa, jolloin rakennus sijaintinsa puolesta on epäedullisessa asemassa ilmansuuntiin, 

liikenteeseen ym. nähden. Onnistunut suunnittelu voi sentään usein melko kivuttomasti välttää 

nämäkin haitat. Pahimmassa tapauksessa voidaan vanha rakennus siirtää toiseen paikkaan ja sa­

malla kääntää edullisempaan asentoon kulkuyhteyksiin ja toisiin rakennuksiin nähden. 

Kiviaineesta tehtyjä rakennuksia ei yleensä kannata purkaa siinä mielessä, että sama rakennus 

pystytetään toiseen paikkaan. Niissä purkamistyö ja vanhojen rakennusaineiden puhdistaminen 

käyttökelpoiseen kuntoon ja siirtäminen tulee kalliiksi eikä mistä saada vanhaa työtä talteen kuin ni­

meksi. Jos kivirakennuksen runko on ehjä ja vahva, kannattaa sen perusteelliseen uusimiseen uhrata 

huomattavasti varoja, sillä laajatkin muutostyöt ovat halvempia kuin uuden rakentaminen. Varojen 

säästö korvaa moneen kertaan ne pienet haitat ja puutteellisuudet, jotka saattavat jäädä korjaussuun­

nitelmaan sen vuoksi, että vanha runko estää toteuttamasta kaikkia nykyajan mukavuuksia korkeim­

massa asteessaan. 

Jos rakennus huonoutensa lisäksi sijaitsee niin epäedullisesti, että jokapäiväisten askareiden suo­

rittaminen käy ylivoimaiseksi, silloin voi rakennuksen hylkäämistä ajatella tai ainakin harkita, eikö 

siitä muovailemalla ja yhdistelemällä saataisi johonkin toiseen tarkoitukseen soveliasta rakennusta. 

(Vrt. Esimerkkejä eräistä muutos- ja korjaustöistä). 

Kuva 9. Uudistalo Pohjois-Ruotsissa. Rakennusten sijoittelu seuraa luontevasti tonttimaan kaltevuussuhteita. 
Huom! asuinpihan erillisyys korotetulla tasolla. 

Kuva 8. Sopivan väljästi pihan ympärille sijoitetut 
rakennukset. Heikki Siikosen suunnittelemat. 
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Rakennuksen paikan merkitseminen. 

Maalaisrakentajan täytyy usein itsenäisesti aloittaa rakennustyö, sillä maan kaivaminen ja perus­

tukset tehdään tavallisesti omin voimin hyvissä ajoin ennenkuin rakennuksen pystyttämistyöhön 

varsinaisesti ryhdytään. Jos perustustöihin ryhdyttäessä ei ole saatavissa suoran kulman määräämis-

kojeita tai suurehkoa suorakulmaista kolmiota, voidaan sellainen nopeasti tehdä kolmesta suorasta 

laudasta, kuten kuva 10 osoittaa. Kolmion sivujen pitää aina suhtautua toisiinsa kuten 3—4—5 tai näi­

den lukujen kerrannaiset, esim. 50—120—150 cm. Kolmio on tehtävä hyvin huolellisesti, sillä pienikin 

epätarkkuus aiheuttaa sitä suuremman virheen mitä pitemmän linjan tähtäämiseen kolmiota käytetään. 

Kun rakennuspaikalla on määrätty rakennuksen nurkkapiste ja yhden sivun suunta, pingoitetaan 

telineiden varaan seinän suuntaa osoittava rautalanka, kuva 11. Telineet on paras tehdä niin korkeat, 

että langan alla voi liikkua. Rakennuksen nurkan kohdalle ripustetaan rautalankaan luoti ja sen kär­

jen osoittamaan paikkaan lyödään maahan paalu, jonka päähän naulalla tai ristillä merkitään luodin 

osoittama tarkka kulmapiste. Rakennuksen seinän pituus mitataan langan suuntaan ja toinen kulma­

piste luodataan, paalutetaan ja merkitään samalla tavalla. Äsken mainittu suorakulma asetetaan nyt 

nurkkapisteeseen ja linjalangassa riippuvan luodin avulla tarkastetaan, että kolmion toinen pitkäsivu 

on tarkalleen linjalangan suuntainen, jolloin kolmion toinen sivu osoittaa kohtisuoraa suuntaa. Teli­

neestä vedetään uusi lanka kulmapisteen kautta, ja luodilla tarkkaillaan, että langan suunta tarkalleen 

seuraa kolmion osoittamaa suuntaa. Mittauksella määrätään sitten rakennuksen kolmas nurkkapiste, 

joka merkitään paalulla samaan tapaan kuin edellisetkin. Näin jatketaan kunnes rakennuksen kaikki 

nurkat ovat tulleet paalutetuiksi. 

Kuva 10. Laudoista kokoonpantu suorakul- Kuva 11. Nurkkatelineisiin pingoitetut rautalangat osoittavat 
mainen suuntauskolmio. Kolmiossa on yksi seinien ja nurkkien täsmälliset paikat. 
kulma suora, jos sen sivut suhtautuvat toi­

siinsa kuten 3: 4: 5. 
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Langat kiinnitetään lujasti telineisiin ja on langalle tehtävä pieni lovi lautaan, ettei se työn kestäessä 

pääse vahingossa siirtymään pois paikaltaan. Kun rakennuksen pääsuunnat täten on rautalangoilla 

piiritetty ja paalujen päihin merkitty tarkat kulmapisteet, tarkistetaan, ovatko ristikkäin olevien kulma­

pisteiden välit täsmälleen yhtä pitkät. Jos niin on, ovat vastakkaiset sivut keskenään yhtä pitkät ja 

kulmat suoria, joten perustusten kaivaminen voidaan aloittaa. 

Kun perushaudat kaivetaan aina leveämmiksi kuin itse rakennus, häviävät maahan lyödyt nurkka-

paalut. Siitä ei kuitenkaan ole haittaa, sillä korkealla olevat linjalangat ovat yhä edelleen paikoillaan 

osoittamassa seinien paikkaa. Riippuluodilla voidaan jatkuvasti tarkkailla työn oikeata kulkua myös 

perustuksia ja kivijalkaa tehtäessä. Sentähden on lankatelineet pystytettävä niin etäälle, että ne 

eivät myöskään häiritse työn käytännöllistä suorittamista eivätkä pääse särkymään tai siirtymään. 

Linjalangat poistetaan vasta silloin kun rakennustyö on edistynyt niin pitkälle, että niistä ei enää ole 

mitään hyötyä tai ne muodostuvat haitaksi. 

Rakennuksen tuhooja, talosieni eli ruoste. 

Kun rakennuksen paikka määrätään, on varsinkin vanhalla tontilla tarkoin tutkittava, onko paik­

kaa aikaisemmin mahdollisesti vaivannut talosieni eli ruoste. Jos niin sattuu olemaan, on viisainta 

varoa sellaista rakennuspaikkaa tai ainakin ryhtyä jyrkkiin toimenpiteisiin paikan puhdistamiseksi ja 

sienen hävittämiseksi maasta. Talosienen vaivaama rakennuspaikka on kauttaaltaan kuorittava 30—50 

cm:n syvyydeltä ja kaivettu maa haudattava johonkin etäällä olevaan kuoppaan. Voimakas maanpin­

nan polttaminen myös tehoaa kuivahkossa maanlaadussa. Vesiperäinen rakennuspaikka on lisäksi 

huolellisesti salaojitettava. 

Talosieni on vaarallinen puuntuhooja. Sen itiöt tarttuvat helposti kosteaan puuhun, ja kasvamisen 

alkuun päästyään se leviää nopeasti laajalle alalle. Sieni näkyy puun pinnalla aluksi pieninä vaaleina 

tai ruskahtavina täplinä, jotka nopeasti suurenevat ja muodostavat vanua muistuttavan vaalean tai 

hopeanharmaan kudoksen, kuva 12. Ajan pit­

kään kudos tiivistyy ja kovettuu huovantapai-

seksi nihkeäksi kalvoksi, jonka juuret ovat tun­

keutuneet syvälle puun solustoon ravinnon-

hakuun. Sienen saastuttamaan puuhun alkaa 

vähitellen ilmestyä syviä rakoja sekä syiden 

pituus- että poikkisuuntaan, kuten hiiltyneessä 

puussa. Puu kutistuu huomattavasti, tulee rus­

kean väriseksi ja menettää lopulta kaiken kes­

tävyytensä. 

Talosienen tuhoja havaitaan kaikkialla maas­

samme, mutta eräillä seuduilla sen esiintymi­

nen on muodostunut suorastaan maanvaivaksi. 

Kulkutaudin tavoin se on levinnyt talosta taloon 

ja tekee suuria vahinkoja rakennuksissa. Kol­

messa, neljässä vuodessa se voi täydellisesti 

hävittää rakennuksen alimmaiset puuosat. Var­

sinainen talosieni tuhoo yhtä helposti ja no­

peasti sekä kuivaa että tuoretta puuta, kunhan 

olosuhteet vain muodostuvat otollisiksi sen 

elintoiminnalle. 

Kuva 12. Talosienen huovastoa ja imurihmoja, joista 
suurimmat ovat usein lyijykynän paksuisia. Sellainen 
jättiläinen tuhoo rakennusta laajalta alalta ja nopeasti. 
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Talosieni viihtyy vain kosteassa, vedottomassa paikassa. Valoa se ei paljoakaan tarvitse, mutta 

lämpöä sensijaan melko runsaasti. Paras lämpötila on 25—30 0 C. Viileässä ilmassa sen elintoiminta 

hidastuu ja o°:ssa se kokonaan pysähtyy, jatkuakseen jälleen lämmön kohottua. Noin 40° lämmössä 

sieni kuolee. Kun talosieni on päässyt kosteassa paikassa hyvään elämisen alkuun, leviää se myös maa­

han sekä ympärillä oleviin kuiviin rakennusosiin ja tuhoo ne, koska se rihmastonsa avulla kykenee siir­

tämään kosteutta yhä laajemmalle. Sienen elintoimintaa edistävät myös ammoniakkipitoiset suolat ja 

fosforihappo, joita aineita on virtsassa ja lannassa. Sen vuoksi on eläinsuojat ja muutkin rakennukset 

pidettävä mahdollisimman puhtaina. 

Kesäkuukausina sieni muodostaa runsaasti ruskeata itiöpölyä, jota kansa nimittää »ruosteeksi». 

Itiöpöly on erittäin kevyttä, joten se tuulen mukana voi kulkeutua pitkiä matkoja. Hieno pöly voi myös 

vaatteissa, jalkineissa ja kaikenlaisten kappaleiden sekä mullan mukana helposti siirtyä paikasta toi­

seen, joten sienen leviämismahdollisuudet ovat sangen suuret. Itiö säilyttää elinvoimansa n. 7 vuotta. 

Kasvunsa alussa oleva sieni kuolee kuivassa ilmassa muutaman tunnin kuluttua, mutta jos sen imu-

rihmat ovat jo kasvaneet paksuiksi, kestää se kuivuutta useita viikkoja. 

S u o j e l u - j a h ä v i t y s k e i n o t . 

Vaikka kuivuus ja runsas lämpö kykenevät tuhoamaan sienen melko nopeasti, on siitä huolimatta 

varsin työlästä hävittää sitä, jos se on päässyt pesiytymään rakennukseen. Kun sienen imurihmat ovat 

syvällä puun sydänosissa, eivät mitkään puun pintaan kohdistuvat toimenpiteet kykene sitä kokonaan 

tuhoamaan. Ainoa varma tapa saada yliote tästä vaarallisesta tuholaisesta on perusteellisesti hävittää 

kaikki ne rakennusosat, jotka ovat sienen saastuttamat, vieläpä niitä lähellä olleet terveeltä näyttävät­

kin rakenteet, koska silmä ei eroita sienen hienoimpia imurihmoja. Kaikki saastuneet ja epäiltävät 

rakennusjätteet on heti poltettava, ettei tartunta leviäisi tai jäisi maahan odottamaan sopivaa tilaisuutta 

uudelleen alkaakseen hävitystyönsä. 

Samalla kun sienen tuhot poistetaan ja hävitetään, on myös perusteellisesti poistettava ne syyt, jotka 

ovat aiheena sienen menestymiseen. Rakennuksen alusta on tavalla tai toisella saatava p y s y v ä i s e s t i 

k u i v a k s i . Lahoavat rakennusjätteet, kannot, turpeet ja multamaa sekä vanha lattiatäyte on tar­

koin poistettava ja poltettava tai haudattava lähellä olevaan peitettävään kuoppaan. Alustaan on tar­

peen mukaan tuotava puhdasta soraa ja järjestettävä maan korkeussuhteet sellaisiksi, että pintavedet 

eivät pääse valumaan rakennuksen alle. Matalan kivijalan kohdalta on maata kuorittava pois ja kivi­

jalkaan tehtävä sopiviin paikkoihin riittävän suuret aukot, jotta alustaan saataisiin tehokas ristiveto, 

joka pitää ilman kuivana ja raikkaana. Ennenkuin paikkaus- ja uusimistyöhön ryhdytään, on vanhojen 

rakenteiden — ja myös uusien rakennusaineiden — annettava perinpohjin kuivua, koska kuivuus on 

paras lääke sientä vastaan. 

Korjaustyössä on tarkoin huolehdittava, että kaikki puuosat eristetään maasta ja kivirakenteista 

asfalttihuovalla, pikeyksellä, tervalla tm. kelvollisella eristysaineella. Rakenteet on myös huolellisesti 

suojattava, ettei sadevesi pääse tunkeutumaan liitoskohtiin eikä kivijalan ja alushirren väliseen rakoon. 

Kun talosienen vaivaamassa paikassa ei koskaan voida olla täysin varmoja, että sieni täydellisesti 

on saatu hävitetyksi, on viisainta suojella käytettävät rakennusaineet myös keinotekoisesti. Parhaita 

suojeluaineita ovat sellaiset, jotka helposti imeytyvät puuhun. 

T e r v a on meillä tavallisin puun suojeluaine. Siinä oleva pikiaine kuitenkin estää tervan kylmänä 

kunnollisesti tunkeutumasta puuhun, joten se on ennen sivelyä lämmitettävä helposti juoksevaksi. 

K i v i h i i l i t e r v a on hyvä eristysaine, mutta se on niin paksua, että se ei sanottavasti tunkeudu 

puuhun, vaan kuorettuu pinnalle. 

K a r b o l i h a p p o l i u o s on hyvä tartunnan hävittäjä, mutta se liukenee veteen ja huuhtou­

tuu helposti pois. 
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K a r b o l i n e u m ja k r e o s o t ö l j y ovat tummanruskeita, helposti juoksevia. Ne tunkeutu­

vat hyvin puuhun eivätkä estä sen edelleen kuivumista. Nämä öljyt tunkeutuvat öljymaalin ja rap­

pauksen läpi ja värjäävät ne ruskeiksi, joten niitä ei pidä käyttää maalattavissa paikoissa eikä lähellä 

rappausta. Puun ne painavat ruskean väriseksi ja niistä lähtee karbolintapaista hajua, joten ne eivät 

oikein sovellu sisärakenteisiin. Näitä sivelyaineita ei pidä käsitellä voimakkaassa auringonpaisteessa, 

sillä niistä lähtevä kaasu ärsyttää ihoa ja varsinkin silmien limakalvoa. Kasvihuoneissa niitä ei myös­

kään sovi käyttää, koska kaasu tappaa kasvit. — Kaupoissa myydään myös vaaleita, hajuttomia pre­

paraatteja, mutta niiden suojeleva vaikutus on yleensä liian heikko. 

K u p a r i s u l f a a t t i eli sininen vihtrilli on myös sopiva suojeluaine. Sekin liukenee veteen 

ja huuhtoutuu pois veden mukana. Sitä ei sovi käyttää sellaisissa paikoissa, joissa on rautaa, koska 

se aikaa voittaen syövyttää raudan, ellei rauta ole galvanoitu. 

Talosienen tappamiseksi ja puun suojelemiseksi käytetään monenlaisia muitakin aineita, kuten 

sublimaattia, keittosuolan ja boorihapon seosta, fluaatteja yms. Yleisimmin rakennustöissä käytettyjä 

ovat kuitenkin tervat ja niistä valmistetut tervaöljyt. Ne tunkeutuvat osaksi puun sisään, osaksi ne 

jäävät puun pintaan suojelevaksi kerrokseksi. Ne eivät turmele rautaa eivätkä muita rakennusaineita. 

Suojeluaineet on mikäli mahdollista siveltävä joka puolelle puuta ja mieluimmin kahteen kertaan. Liitok­

siin ja sellaisiin kohtiin, missä uusi puu liittyy vanhaan rakenteeseen, on suojeluainetta pantava run­

saasti. Muistettava on myös, että sienen saastuttama vanha muuri ja varsinkin sen saumat on huolelli­

sesti kuivattava ja sienen idut kuumentamalla tuhottava sekä muuri piettävä ennenkuin puuosat pan­

naan paikoilleen. 

Muutamilla paikkakunnilla on tullut tavaksi kylvää tavallista suolaa sellaisten rakennusten alle, 

joita talosieni vaivaa. Suola imee itseensä kosteutta ilmasta ja levittää märkyyttä ympäröivään maahan. 

Siten se vain edistää talosienen elämisen mahdollisuuksia. Tapa johtunee kaiketi väärin ymmärre­

tystä ohjeesta, sillä k u u m a suolaliuos kyllä tappaa sienen ja sen itiöt. 

W o l m a n-s u o 1 o j a on viime aikoina alettu maassamme käyttää puupylväiden ja ratapölkky­

jen kyllästämiseen. Ne lisäävät kyllästettyjen puiden ikää huomattavasti ja suojaavat puuta lahosieniä, 

tuhohyönteisiä ja toukkia vastaan. Wolman-suolat liuotetaan veteen ja liuos saadaan tunkeutumaan 

puun soluihin, jopa ydinpuuhun asti kyllästämismenetelmällä, joista ns. upotusmenetelmä on tavalli­

sin. Kuivaa kuusipuuta ei kumminkaan voida kunnollisesti kyllästää, mehutuoretta kuusta sensijaan 

varsin hyvin. Mänty kyllästyy hyvin sekä kuivana että tuoreena, joskin tuoreena nopeammin. 

Jos valmiissa rakennuksessa olevaan puuaineeseen näyttää tulleen lahosientä, voidaan se Wolman-

suolaliuoksella hävittää myöskin puun kosteana ollessa. Puusta kaavitaan pois sienimuodostumat ja 

puu sivellään suolaliuoksella, ellei sitä voida upottaa mihinkään astiaan. Kun liuos on kuivahtanut, 

sivellään puu uudelleen, jotta liuos tunkeutuisi syvemmälle. Koska useammankertainenkaan sively ei 

tunkeudu ydinpuuhun asti, voidaan vaikeammin käsiksi päästäviin ja arimpiin kohtiin porata reikiä, 

ja reiät täytetään puuromaisella Wolman-suolatahnalla ja tukitaan kyllästetyillä puutulpilla. Sivelyä 

tehokkaampi on ruiskutusmenetelmä, jolla liuos saadaan paremmin tunkeutumaan rakoihin ja hal­

keamiin. Wolman-suoloja on eri laatuja, eri tarkoituksiin soveltuvia. Suolaa tilattaessa on esitettävä, 

mihin tarkoitukseen sitä aiotaan käyttää, jotta asianomainen myyjä osaa lähettää tarkoitukseen parai-

ten soveltuvaa laatua sekä käyttöohjeet. (Ks. myös siv. 112 Wolman-suolan käytöstä). 
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II. Esimerkkejä eräistä muutos- ja korjaustöistä. 

Vanhan rakennuksen hyväksikäyttäminen. 

Vanhanaikaisesta rakennustavasta johtuen on tiloilla usein hirsisiä huoneita, joita ei täysin tehok­

kaasti voida käyttää hyväksi niiden pienuuden tai muun sopimattomuuden vuoksi. Siirtämällä ja 

sopivasti yhdistellen niistä kuitenkin voidaan rakentaa käyttökelpoisia rakennuksia siitäkin huolimatta, 

että ne nykyisessä tilassaan näyttävät varsin ränsistyneiltä. Vanhasta hirsikehikosta voidaan lisäile­

mällä, paikkailemalla, tiivistämällä ja nurkkia tukemalla saada lämpöisiä huoneita, vieläpä varsin siis­

tejäkin, kun apuna käytetään lautoja ja rakennuspahveja sekä muita tekniikan tarjoamia apukeinoja. 

Korjaustyössä täytyy kuitenkin olla huolellinen ja kärsivällinen. 

Jos vanha rakennus aiotaan siirtää ja uudelleen käyttää rakentamiseen, on tarkoin tutkittava, 

minkä verran siinä on kelvollisia osia ja rakennusaineita ja miten sen nykyinen muoto soveltuu uuteen 

suunnitelmaan. 

Eläinsuojien, saunojen ym. kostealuontoisten huoneiden siirtoon nähden täytyy olla varovainen. 

Niissä seinähirret usein päältäpäin näyttävät kovilta ja terveiltä, mutta puun sydänosa saattaa olla 

kauttaaltaan laho. Sellaisen rakennuksen siirtämiseen ja uudelleen pystyttämiseen ei kannata ryhtyä. 

Vanhasta rakennuksesta saa suurimman hyödyn silloin, kun se voidaan kutakuinkin sellaisenaan 

pystyttää uuteen paikkaan. Särkyneitä osia voidaan kyllä jonkin verran korjailla ja panna uutta tilalle, 

mutta alkuperäinen muoto olisi niin kokonaisuuteen kuin osiinkin nähden mahdollisuuden mukaan 

säilytettävä, jotta aikaisemmin uhrattu työ tulisi rakentajan hyväksi. Ellei näin voi tapahtua, on van­

hoista hirsistä rakentaminen joskus melkeinpä työläämpää kuin uusista. 

Vanhan kehikon jatkoksi voi varsin hyvin rakentaa lisähuoneita tai sen sisäpuolella tehdä halua­

miansa muutoksia, kunhan vanha runko nurkkineen ja liitoskohtineen vain saa pysyä ennallaan. 

Vanhan rakennuksen purkaminen ja siirtäminen on toimitettava harkiten ja tarpeellista varovaisuutta 

noudattaen, sillä jokainen särkynyt kohta ja kadonnut kappale on korvattava uudella, mikä huomat­

tavasti lisää työtä. 

Siirrettävän rakennuksen merkitseminen. 

Purettavasta rakennuksesta on aina piirrettävä suurikokoinen pohjapiirros sellaisena kuin se on 

ennen purkamista. Piirrokseen merkitään kaikkien ovien ja ikkunoiden paikat ja muut tarpeelliset 

muistiinpanot. Nurkat, välitaulut ja väliseinät merkitään kukin omalla kirjaimellaan. Samat kirjai­

met merkitään sitten purettavan rakennuksen vastaaviin kohtiin ja jokaiseen hirteen. Rakennuksessa 

pannaan kirjaimen perään vielä alhaalta ylöspäin järjestysnumero, joka osoittaa hirren asemaa seinässä. 

Merkit tehdään aina rakennuksen ulkopuolelle, paitsi väliseinissä ja sisärakenteissa. Merkitsemi­

nen on tehtävä selvästi ja pysyvästi, mieluimmin öljyvärillä, joka ei helposti tuhraannu pois. 

Jos kattotuolit voidaan käyttää sellaisinaan, on ne numeroitava ja niiden eri osat lisäksi merkittävä 

selventävällä kirjaimella. Kirjainmerkintä on jokaisessa kattotuolissa tehtävä samalla tavalla, katto­

tuolin järjestysnumero vain muuttuu. Parempi vielä, jos kukin kattotuoli osineen voidaan siirtää 

kokonaisena tai niputettuna, jolloin niiden uudelleen kokoaminen käy nopeasti. 

Vuotiaisten kumpaankin päähän merkitään järjestysnumero ja lisäksi kirjainmerkki (toiseen päähän 

esim. I I I a ja toiseen I I I b) sekä seinähirteen vastaavalle kohdalle sama merkki, jotta vuotiainen 

nopeasti ilman koettelua voitaisiin panna oikein päin. 

Kaikissa muissakin rakennusosissa käytetään sopivaa, selvää merkitsemistapaa, mikäli ne tahdo­

taan rakennusta uudelleen pystyttäessä saada entisille paikoilleen. 
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Merkitsemistyö vaatii huolellisuutta ja harkintaa. Kun tämä puoli työstä on kunnollisesti suori­

tettu, käy rakennuksen pystyttäminen nopeasti ja vaivattomasti. Pienestäkin rakennuksesta tulee 

satoja merkittyjä kappaleita, mutta mitään pahempaa sekaannuksen vaaraa ei ole, vaikka samoja merk­

kejä käytetäänkin useampaan kertaan. On vain katsottava, että samanlaatuisissa tavaroissa: hirsissä, 

pirroissa, vuoliaisissa jne., on oma merkkijärjestelmänsä. 

Siirrettävän rakennuksen purkaminen. 

Siirrettävän rakennuksen purkamisessa on noudatettava suurta varovaisuutta, jotta kaikki kappaleet 

saataisiin ehjinä talteen. Hirret vivutetaan kangella yksitellen irti vaarnoistaan. Erikoisesti on nurk­

kaliitoksia varottava särkymiseltä, samoin on estettävä vaarnojen turha katkeileminen. Hirret ja muut 

painavat kappaleet lasketaan köysien avulla maahan. Pienet välitaulut ja muut sopivat osat irroitetaan 

mahdollisimman kokonaisina, kunhan eivät vain muodostu liian raskaiksi käsitellä ja hankaliksi 

kuljettaa. Purkajan on aina muistettava, että jokainen irroitettu osa on uudelleen kiinnitettävä, joten 

tarpeetonta hajoittelua on vältettävä. 

Jos rakennus on laudoitettu ponttilaudoilla ja vanhat laudat aiotaan käyttää samaan tarkoituk­

seen, merkitään ne samaan tapaan kuin hirret. Merkitseminen on tarpeeton, jos niitä käytetään 

muuhun tarkoitukseen. 

Lautojen irroittamiseen käytetään loivia, pitkiä, vähintään kolmen laudan alle ulottuvia puukii-

loja, jotka lyödään jokaisen naularivin viereen. Kaikkia kiiloja kiristetään vuorotellen, jotta irtautu­

minen tapahtuisi samanaikaisesti koko laudan mitalla. Kiilat lyödään yhä alemmaksi, kunnes ylim­

män laudan naulaus on kokonaan irti seinästä. Lauta irroitetaan varovasti ponttiliitoksesta ja naulat 

poistetaan. Työtä jatketaan samaan tapaan, kunnes kaikki laudat on irroitettu. Paksuja, jyrkkiä kii­

loja ei pidä käyttää, sillä taivutus tulee silloin liian väkinäiseksi, josta on seurauksena laudan halkea­

minen tai ponttauksen särkyminen. 

Puretun ja merkityn rakennuksen ainekset on uudella rakennuspaikalla pantava hyvään järjestyk­

seen, kukin laatu erikseen, ja kunkin seinän hirret sille puolelle rakennusta, mihin ne lopullisesti tule­

vat. Parempi vielä, jos pitkät raskaat kappaleet pannaan heti tuotaessa oikein päin, ettei niitä tarvitse 

turhaan käännellä. Kuljetettaessa on muistettava, että jokaisen kadonneen tai särkyneen kappaleen 

tilalle on tehtävä uusi. 

Vanha salvos uusittuna. 

Vanhan rakennuksen pohjamuoto oli suorakaide, jonka pituus oli n. 11,5 m ja leveys n. 5 m. 

Se oli jaettu poikkiseinillä kahdeksi 3 metrin levyiseksi kamariksi, jolloin toiseen päähän jäi 5 x 5 m 

suuruinen tupa. Ulko-ovi oli tuvan seinässä ilman mitään välittävää eteistä tai suojaa. Kun hirsisal­

vos vielä oli verraten ehjä ja liikkumattomalla perustuksella, oli se asuntoa uusittaessa jätettävä pai­

koilleen. Vaatimuksena oli, että tupaan oli saatava lisätilaa, koska perheessä oli ulkotöihin kykene­

mätön, mutta käsityötaitoinen isännän veli. Hänelle oli myös saatava oma kamari. Perheen aikuisille 

lapsille oli saatava kaksi ullakkohuonetta mieluimmin eri sisäänkäytävin. Vanhemmille oli varattava 

pieni makuukamari ja, jos mahdollista, jonkinlainen vierashuone. Rakennuksen katto oli melko huo­

nossa kunnossa, mutta tuvan tulisija oli hiljattain uusittu, joten se piti jättää paikoilleen. Lisäraken­

nusta ei sopinut tehdä entistä rakennusta pidentämällä, koska se silloin olisi tullut liian lähelle muita 

rakennuksia. 

Nämä vaatimukset huomioiden muodostui ratkaisu kuvassa 13 olevan piirroksen mukaiseksi. 

Lisäys on rakennettu laudoista kylkiäiseksi vanhan salvoksen tuvanpuoleiseen sivuun. Siihen on 

sijoitettu tilava eteinen vanhan tuvan oven eteen. Tuvan sivuseinään sahattiin ikkunanpielestä läh-
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Kuva 13. Viivattu seinä on vanhaa, täysin mus-
taksi merkitty on uutta. Tulisijat uusittu paitsi 

tupakeittiössä. 

Kuva 14 (oikealla). Yläpuolella oleva piirros 
osoittaa alkuperäistä rakennusta, alapuolella 
rakennus korjattuna. Musta osoittaa vanhaa ja 

viivoitettu uutta seinää. 

tien n. 2 m:n levyinen aukko, joka yhdistää käsityöosaston muuhun tupaan. Eteisestä vie ovi veljelle 

varattuun työosastoon ja kamariin. Sen vieressä on tilava ja valoisa varastohuone, joka liittyy käsityö-

osastoon. Tulisija on rakennettu läpi seinän ulottuvaksi, joten se antaa lämpöä myös työosastoon, 

sillä tuvan muuri tuskin yksin kykenisi pitämään lämpöisenä laajennettua tupatilaa. Kuisti tai ikku­

noilla varustettu etuporstua on sijoitettu rakennuksen ristinurkkaukseen, jolloin siitä saadaan eri 

sisäänkäynti ullakon porraseteiseen. Näin järjestellen saatiin kaikki toivomukset välttävästi tyydy­

tetyiksi, ilman että vanhassa rakennuksessa tarvitsi paljoakaan koskea aikaisempiin rakenteisiin. 

Ullakkohuoneiden vuoksi vesikatto vain korotettiin ja tehtiin tavalliseksi ristikatoksi 3-päätyisenä. 

Kuistin katto tehtiin sellaiseksi, että se vaurioitumatta kykeni ottamaan vastaan ristitaitteesta tulevan 

veden ja lumivyöryn. Suunnitelma ei ehkä kaikilta osiltaan ole moitteeton, mutta ratkaisevana teki­

jänä oh käyttökelpoisten lisätilojen saaminen mahdollisimman vähin kustannuksin. 

Vanhan asunnon järjestely. 

Vanhanaikainen, alkeellisiin asumistapoihin pohjautuva rakennus oli perusteellisesti korjattava, 

joten samalla tuli tilaisuus tehdä siinä viihtyisyyttä ja kotiaskareita helpottavia järjestelyjä. Käytettä­

vien varojen niukkuus asetti kuitenkin suuria rajoituksia näille pyrkimyksille. Tupa oli rakennettu 

eri salvoksena ja myöhemmin oli sen jatkoksi tehty kaksi kamaria, myös eri salvoksena, joten väliin 

jäi hirsiseinän jatkojen muodostama porstua ja ruokahuone. Kivijalka oli säilynyt melko hyvänä, 
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samoin tuvan vanhanaikainen leivinuuni. Kamarien tulisijat sensijaan olivat loppuunpalaneet ja 

niiden palomuurit olivat heikosti rakennetut. Vesikatto oli kokonaan uusittava ja kamarien kohdalla 

oli seinien alaosaan pantava muutamia uusia hirsiä. Tuvan ikkunoiden alla oli seinässä myös lahon-

vikoja. Rakennus oli muuten tyypillinen esimerkki siitä, miten ikkunoita ja oviaukkoja oli siroiteltu 

kaikille seinille niin runsaasti ja harkitsemattomasti, että sängynmittaista ehjää seinää ei löytynyt 

mistään huoneesta. Kuva 14. 

Uusimissuunnitelmassa poistettiin tuvan vieressä oleva kylkiäinen, samoin poistettiin välitilan 

kohdalla huonot seinät ja niistä saadut rakennusaineet käytettiin korjaustöihin. Porstuan ja uuden 

keittiön seinät rakennettiin laudoista välitäytteellä ja koko rakennus laudoitettiin, kun seinät ensin oli 

varovaisesti tilkitty, lahot paikat ja ikkunat uusittu. Vesikatto rakennettiin kokonaan uudestaan ja 

rakennusta korotettiin, jotta päätyihin saataisiin ullakkohuoneet. Samalla kun keittiön ja kamarien 

tulisijoille tehtiin uudet perustukset, tehtiin keittiön alle kellari, jonka porras sijoitettiin ullakon por­

taan alle. Muutamia ikkunoita siirrettiin ja suurennettiin, toisia tukittiin. Kamarien ja keittiön sisä­

seinät peitettiin paksulla Enso-tapetilla, joka siveltiin liimavedellä ja öljyllä. Tuvan sisäseinät vuo­

rattiin paneelilaudalla, samoin eteisen. Kuisti tehtiin samanlaisista laudoista kuin ulkovuoraus. 

Kuten piirroksista näkyy, ei rakennuksen perusmuoto paljoakaan muuttunut, mutta sen tarkoituk­

senmukaisuus parani melkoisesti, ilman että korjauskustannukset siitä paljoakaan lisääntyivät. Ra­

kennuksen ulkomuoto tuli samalla siistiksi ja rauhalliseksi ja maalaistaloon soveltuvaksi. 

Vanha mökki uudessa asussa. 

Kuvassa 15 oleva pohjapiirros osoittaa, miten vanhasta 4 X 5 m mökistä ja 2.8 X 5.8 m aittaraken­

nuksesta on yhdistämällä tehty laatuunkäypä asunto. Aittaa ei pystytetty ihan kiinni mökkiin, vaan 

jätettiin pieni välitila, johon tarpeelliset komerot ja palomuurit saatiin mahtumaan. Aitan väliseinä 

poistettiin ja vastakkain joutuvista seinistä sahattiin suuret osat pois oviaukkojen ja tulisijan vuoksi. 

Salvoksen vanhat ristinurkat jätettiin ehjiksi työnsäästön ja kehikon koossapysymisen vuoksi. Sär­

kyneitä kohtia vain paikkailtiin ja ankkuroitiin pajassa muokatuilla vanhoilla hevosenkengillä. Väli­

tilan jättämisestä oli vielä sekin hyöty, että tulisijan ja palomuurin perustukset saatiin tehdä mökin 

seinän ulkopuolelle, joten käyttökelpoista lattia- ja laipiorakennetta ei tarvinnut särkeä. 

Kuva 15. Kaksi vanhaa salvosta liitetty yhteen ja siten Kuva 16. Perusteellisesti korjattu mökki on saanut 
saatu käyttökelpoinen asunto. samalla uuden ulkoasun. 
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Tupakeittiöön hankittiin tehdastekoinen keittoliesi 

ja molemmille huoneille rakenneltiin yhteinen kookas 

lämmitysuuni. Lisärakennus perustettiin kivipilareille, 

joiden päälle ensin pantiin uusi vahva aluspuu. 

Porstuan ja komerojen seinät tehtiin laudoista väli-

täytteellä ja samalla koko rakennus tilkittiin kevyesti, 

koska se heti valmistuttuaan tuli laudoitettavaksi. 

Vesikatto tehtiin kokonaan uudestaan harjaortta käyt­

täen, jolloin katon kannattajiksi soveltuivat pienet puut 

ja telinepiirot. Kustannukset rajoittuivat etupäässä 

vain ovien, ikkunoiden, lautojen ja tulisijojen hankki­

miseen sekä työpalkkoihin. Lopulliset rahalliset kus­

tannukset eivät nousseet edes puoleen siitä, mitä vas­

taavanlaisen uuden rakentamiseen olisi mennyt. Hir­

sien hankinnasta säästyttiin kokonaan. 

Pieni lisäys, ehjä katto ja punavärillä sivellyt sei­

nät tekivät hyljätyn mökkirähjän miellyttäväksi ihmis­

asunnoksi, joka vuosikausia moitteettomasti täyttää 

tarkoituksensa. Kuva 16. 

Pirttirakennus uusittuna. 

Kuvassa 17, piirros AA, on esitetty alkeellinen ra­

kennelma, joka oli välttävästi tyydyttänyt asunnon­

tarpeen kolme, neljä vuosikymmentä. Hirsiseinä on 

vielä käyttökelpoinen, joten sitä voitiin käyttää hyväksi 

asuntoa uudistettaessa. Toivomuksena oli saada lisää 

huoneita perheenjäsenille ja myös emännän työpaikka 

järjestetyksi mahdollisimman pienin kustannuksin. 

Näytteeksi on kuvaan piirretty kaksi erilaista rat­

kaisua. Molemmissa ehdotuksissa oli tupa jätettävä 

entiselleen, koska se oh verraten hyvässä kunnossa ja 

asukkaat pitivät sitä tarpeellisena päähuoneena asun­

nossaan. Sen tulisija oli kuitenkin muurattava uudel­

leen ja samalla se oli siirrettävä sopivampaan paik­

kaan. Rakennuksen ulkomuoto oli pysytettävä ennal­

laan, muutamia ikkunoita lukuunottamatta. 

Toisen huoneen tila (piirros A) on jaettu lauta- tai hirsiseinillä siten, että muodostuu eteinen, 

verraten tilava keittiö, jonka takana on valoisa ruokakomero, sekä kamari, jossa sängyn tilat ovat läm­

pöisessä peränurkkauksessa. Vaikka olisikin suotavaa, että entiset ovi- ja ikkuna-aukot säilyisivät, 

ei se tässä käy päinsä, koska huoneiden käyttökelpoisuus on siksi tärkeä, että sen vuoksi täytyy jotain 

uhratakin. Tavallisesti näin perusteellisessa korjaustyössä myös vikaantuneet ikkunat kokonaan 

uusitaan, joten aukon siirtäminen ei enää ole niin suuri tehtävä, että sen vuoksi kannattaisi pilata 

huonetta. 

Vähän rohkeampi uusimissuunnitelma on piirroksessa B, jossa on jo hiukan lisärakennustakin. 

Kamarit ja keittiö ovat tässä melko kookkaat. Eteinen on varsin tilava ja valoisa sekä varustettu tal-

Kuva 17. Paksu musta esittää vanhaa ja poikki­
päin viivoitettu uutta seinää. 
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vea varten tuulikaapilla, josta sisäpuolisen oven voi nostaa kesäksi pois. Eteiseen voi myös sijoittaa 

tulisijan. Jos vanhan osan perustukset eivät liiku ja sen seinät ovat tarpeeksi laskeutuneet, voivat lisä­

rakennus ja väliseinät olla lautarakennetta. Vanhoja seiniä tilkittäessä on varottava lyömästä tilkkeitä 

liian väkinäisesti, jolloin seinä nousee. Myöhemmin seinä taas painuu, jolloin hirsi- ja lautaseinän 

liitos- ja kannatuskohtaan muodostuu rakoja, joista lämpö pakenee. Erityisesti on varottava hajoit-

tamasta vanhoja salvosnurkkia, sillä ne ovat tärkeitä kehikon koossapysymiselle. Kun vanha seinä 

lisäyksen johdosta tulee katkaistavaksi, on nurkkaan ja ristikohtaan jätettävä vähintään 40—50 cm:n 

pituinen seinänpätkä vahvistukseksi ja liitoksen koossapysymiseksi. Ehdotuksessa on kamarin ulko­

seinällä sängyn leveyttä vastaava hirsikorvake ja eteisen seinässä vähän lyhempi. Näiden päälle on 

jätettävä katon kannatteeksi pari, kolme hirsikertaa, joita uusi väliseinä lisäksi tukee. Tällaisen, 

huoneen poikki käyvän näkyvän palkin ei tarvitse vaikuttaa rumentavasti, jos se vain sopivasti vuo­

rataan. Lisärakennuksen kohdalle rakennetaan pääty, jonka harja puskee vanhaa kattoa vastaan. 

Nurkkaukseen asetetun kuistin katto on rakennettava sellaiseksi, että se kestää suuren katon risteyk­

sestä tulevat lumi- ja jääsyöksyt ja että katon taitetta pitkin alas tuleva vesi ei pääse valumaan kuistin 

portaille. Räystäsvedet voidaan johtaa esim. riippukouruilla haluttuun suuntaan. 

Alkeellinen asunnon suunnitelma. 

Kuva 18 osoittaa, miten alkeellisiin ja kypsymättömiin rakennussuunnitelmiin maalaisväestön on 

turvauduttava sellaisissakin tapauksissa, jolloin esim. rakennuslainan hakemukseen on liitettävä 

rakennuksen piirustus. Suunnittelija, joka il­

moituksen mukaan on seutukuntansa eniten 

käytetty pienasuntojen rakentaja, sanoo tässä 

esittävänsä paljon käytetyn, vähävaraisille pikku-

viljelijöille soveliaan halvan rakennuksen. Hän 

kuitenkin aavistelee, että hänen muotoilunsa on 

vajavaista ja pyytää, että rakennuksen ulkoasua 

korjattaisiin »hiukan kauniimmaksi, sillä tämä 

työ on minulle raskaampaa kuin kuokka- ja kir­

vesmiehen ammatti», kuten lähetekirjeessä rehel­

lisesti ja vaatimattomasti sanotaan. Yritys osoit­

taa hyvää tahtoa ja avuliaisuutta naapurin pyr­

kimyksiä kohtaan. Sitäpaitsi suunnitelma ei 

suinkaan ole kehnoimpia niistä, joita lainahake­

musten yhteydessä joudutaan tarkastelemaan. 

Jätetään tällä kertaa syrjään kauneuskysy-

mykset ja tarkastellaan vain suunnitelman käy­

tännöllisiä puolia: Ikkunoita on rakennuksessa 

liikaa. Ulkoasun tasapuolisuutta tavoitellessaan 

on suunnittelija erehtynyt siroittelemaan ikku­

noita jokaiselle seinälle siinä määrin, että mis­

sään huoneessa ei ole niin pitkää ehjää seinää, 

että sänky mahtuisi sen viereen. Kolme tai neljä 

ikkunaa voidaan huoletta poistaa. Palomuurien 

sijoittelua ei ole tarkemmin osoitettu, mutta 

näyttää siltä kuin puuseinät jätettäisiin palo-Kuva 18. Harras pyrkimys tehtävän ratkaisemiseksi. 
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muurien ja tulisijojen taakse piiloon ja savupiippu rakennettaisiin niiden päällitse. Paloturvalli­

suutta silmällä pitäen tämän tavan pitäisi jo kuulua menneisyyteen. Ullakon portaan sijoitus siten, 

että se katon kohdalla leikkautuu huoneeseen, on pidettävä epäonnistuneena. Porras on sitäpaitsi 

liian jyrkkä. Jos kattorakennetta korottamalla ja taittelemalla rakennetaan runsaasti ullakkotilaa, niin 

on luonnollista, että portaallekin varataan sen verran tilaa, että ullakkohuoneita voidaan kohtalaisen 

mukavasti käyttää jokapäiväisessä elämässä. Rakennuksen vesikatto lisäpäätyineen ja taitteineen on 

suuritöinen ja vaikea päreillä peitettäväksi. Ylimääräinen pääty näkyy tulleen yksinomaan ullakon 

portaan vuoksi. Maanviljelijän tarpeita silmällä pitäen on eteinen liian ahdas. 

Uutta rakennettaessa on erinomainen tilaisuus ennakolta harkita rakennussuunnitelmaa kaikilta 

puolilta niin, että se tyydyttää asumiselle asetettavat kohtuulliset vaatimukset. Rakennuksen ei silti 

tarvitse muodostua monilokeroiseksi ja kalliiksi. Toisin on vanhaa rakennusta uusittaessa. Silloin 

täytyy vaatimuksista siellä ja täällä tinkiä, jos mielitään säästää kustannuksissa ja saada vanhasta 

talteen mahdollisimman paljon. Silloin voivat keinotekoiset päädyt, ahtaat ja kylmät eteiset ja jyrkät 

portaat olla sallittuja, ellei niitä voida toisin ratkaista ilman suhteettoman suuria kustannuksia. 

Vanhat salvokset uudessa käytössä. 

Kuvassa 19 on pienen asuntotilan rakennus koottu kahdesta neliömäisestä vanhasta salvoksesta 

siten, että ne vain osaksi on pantu vastakkain. Sivuille muodostuneet kulmaukset ja ullakon korotus 

rakennettiin laudoista, jolloin saatiin syntymään eteinen, pari säiliötä ja ullakolle johtava porras sekä 

tilava ullakkokerros. Ullakolle sijoitettiin kaksi vinttikamaria. Siitä johtuu, että rakennus oli peitet­

tävä taitekatolla, koska täysin kaksikerroksinen kapea rakennus olisi poikennut häiritsevästi ympä­

ristöstään. Suunnittelussa on mahdollisimman paljon noudatettu asukkaan esittämiä vaatimuksia, 

joten ratkaisu kuvastaa yksilöllisiä vaatimuksia ja tottumuksia. Muunkinlaatuiset ratkaisut yksityis-

Kuva 19. Kahdesta vanhasta 
salvoksesta koottu pienen asun­

totilan rakennus. 

Kuva 20. Yhdistelemällä ja lisäi­
lemällä on vanhasta rakennettu 

uutta. 

Uusi suunnitelma samaa 
rakennusta varten. 
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kohtiin nähden ovat mahdollisia. Rakennuksesta tuli erittäin halpa sentähden, että asukas itse kykeni 

suorittamaan suurimman osan rakennustöistä. 

Korjattu asunnon suunnitelma. 

Kuva 20 osoittaa varsin alkeellista rakennussuunnitelmaa, jonka viereen on piirretty uusi suunni­

telma samaa rakennusta varten. Alkuperäisessä suunnitelmassa kiintyy huomio siihen, että rakennuk­

sen ullakkotilaa aiotaan käyttää asumiseen, koska kattoon on tehty erityinen ristipääty ja eteisen päälle 

vielä viihtyisä »palkonki». Suunnittelija on kuitenkin unohtanut ratkaista, miten ullakolla oleviin 

huoneisiin päästään, sillä pohjapiirroksessa ei ole tilaa portaille. 

Kuvan vieressä olevassa uudessa piirustuksessa on otettu huomioon kaikki asukkaan omat aja­

tukset ja toivomukset. Pahinta oli se, että rakennuksen kivijalka oli jo ennätetty rakentaa valmiiksi, 

samoin osa sisäpuolisiakin perustuksia, joten korjaajan kädet olivat melkoisesti sidotut. Siitä syystä ei 

rakennuksen pohjaratkaisu ole täysin moitteeton eikä esimerkiksi kelpaava. Näiden molempien piir­

rosten vertaileminen kuitenkin osoittanee, että harkittu suunnitelma on tarpeellinen, ennenkuin ryh­

dytään uhraamaan varoja ja työtä rakennusyritykseen. 

Uusi navetta vanhojen seinien sisällä. 

Jos navetan katto on huono, seinät lahot ja navetta kokonsa puolesta uusiin oloihin soveltumaton, 

on varsin tavallista, että vanha navetta puretaan ja uusi, ajanmukaiseksi tarkoitettu, tehdään tilalle. 

Vaikeata on ilman muuta sanoa, milloin uuden rakentaminen on välttämättömämpi ja kannattavampi 

kuin vanhan perusteellinen korjaaminen. Jokainen tapaus on erikseen tutkittava. Viimeiseen saakka 

on kuitenkin harkittava, eikö vanhan rakennuksen perusteellinen korjaaminen sittenkin ole mahdolli­

nen. Vasta äärimmäisessä tapauksessa purettakoon vanha ja rakennettakoon uusi. 

Esimerkkinä selostettakoon tässä eräs tapaus, jossa navetta oli jo kaksi kertaa tuomittu puretta­

vaksi. Lopuksi se kuitenkin vain korjattiin ja uudistettiin ja on sellaisena tähän mennessä jo 10 

vuoden ajan hyvin täyttänyt tarkoituksensa. 

V. 1898 rakennettiin tilalle navetta hirsistä. Se oli alkuvuodet ilman permantoa, siis lantanavet-

tana. Yli neljän vuosikymmenen kuluessa oli puinen permanto ollut uusittava useamman kerran, 

mutta pärekatto kesti aina vuoteen 1932 saakka. Seinät olivat paikoittain pahasti pullistuneet, 

hatarat ja lahonneet; varsinkin vesisäiliön kohdalla oleva nurkka oli täysin laho. Ikkunat ja ovet 

olivat yhdenkertaiset ja loppuun kuluneet. Seinät pysyivät paikoillaan vain niiden tueksi ai­

kaisemmin pantujen pilaripuiden varassa. Laipion kannatusvasat ja laudat sensijaan olivat hyvin 

säilyneet ja vesikatto oli äskettäin uusittu. Kivijalka oli myös luja ja perustus vankka. Rakennuksen 

yläosa ja rehu-ullakko olivat siis sellaiset, että niiden purkamisesta olisi koitunut melkoinen vahinko. 

Sisustukseltaan navetta oli epäkäytännöllinen. Ruokintapöydät olivat poikittain huoneessa, puu­

lattia oli loppuun kulunut ja mahdoton pitää puhtaana. Navetta oli sitäpaitsi liian suuri tilan nykyistä 

tarvetta varten. 

Kaikkien näiden syiden vuoksi suunniteltiin ensin, miten navetan sisustus voitaisiin järjestellä 

sellaiseksi, että se tyydyttäisi toivotut vaatimukset. Samalla pidettiin koko ajan silmällä, että vanhat 

seinät ja muut tärkeät rakenteet saisivat jäädä paikoilleen. Ratkaisu muodostui sellaiseksi kuin kuva 

21 osoittaa. Erityisesti on mainittava, että suurin osa ikkuna- ja oviaukoista pysytettiin entisellään. 

Navetan pituussuunnassa kulkevat haltiaparrut jätettiin paikoilleen, samoin sitä kannattavat tanakat 

puupatsaat. Ainoastaan muutamia patsaita jouduttiin hiukan siirtämään lehmien sijoittelun vuoksi, 

mutta kävi sekin hyvin päinsä, kun patsaiden alla oli riittävän leveät kiviperustukset. Tämä tärkeä 
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rakenteiden säästäminen selittää, miksi patsaat toisella puolella pöytää ovat parren takaosassa ja toi­

sella puolella pöydän reunassa kiinni. Navetta jaettiin poikkiseinällä sopivan suuruiseksi ja loppuosa 

muodostettiin lantalaksi, jolle samalla saatiin melkoinen syvyys. Talossa oli erityinen keittiö- ja mai-

donkäsittelyrakennus, joten muita apuhuoneita ei navetan yhteyteen tarvittu. 

Monien suunnitelmien ja laskelmien jälkeen päätettiin seinät sisäpuolelta vuorata sementtitiili-

muurauksella, kun lisäksi osoittautui, että vanhat kiviperustukset olivat niin leveät, että niitä vain 

paikoittain oli levennettävä ja täydennettävä. Seinän rakenne selviää kuvasta 22. Ennen muuraus­

työtä oikaistiin hirsiseinän pullistuneet kohdat ja pahimpia lahokohtia hiukan paikkailtiin ja tiivistet­

tiin. Vesisäiliön kohdalla oleva lahonnut nurkkaus salvottiin kokonaan uusista puista. Ikkuna- ja 

oviaukot kokonaan uusittiin ja vahvistettiin tukevilla karoilla. Aluksi seinän ulkopuoli maalattiin 

punavärillä. Myöhemmin se vuorattiin pystylaudoilla. 

Ote työselityksestä antaa tarkemman kuvan navetan sisällä tehtävistä töistä: 

1) »Kun puusisustus on poistettu, kaivetaan kaikki eloperäinen maa pois varsinkin perustuksien 
kohdalta. Täyttäminen tapahtuu kerroksittain siten, että suuria ja pieniä kiviä joutuu sekaisin. Kivien 
väliin lapioidaan maata. Perustuksia kaivettaessa vapautuva maa hajoitetaan koko täytettävälle alueelle, 
jotta painuminen tapahtuisi tasaisesti.» 

»Pilarien paljastetut perustukset vahvistetaan kiilakivillä ja betonilla. Vanhat perustuskivet, jotka 
tulevat kosketukseen betonin kanssa, puhdistetaan tarkoin kaikista lanta-aineista. Perustuksen kivet 
pestään, saumat kiilataan ja laastitaan betonilla, jonka sekoitussuhde on 1:6. Huom! Lanta-aineet 
pilaavat betonin ja estävät sen kovettumisen, joten suurta puhtautta on noudatettava.» 

»Uudet perustukset tehdään säästöbetonista, seossuhteen ollessa 1: 6. Tähän käytettävät kivet on 
pestävä puhtaiksi. Kiviä voidaan käyttää runsaasti, edellyttäen että jokainen kivi joutuu kokonaan beto­
nin sisään.» 

2) »Navetan ja lantalan lattian alus tehdään siten, että 30—40 cm:n paksuinen sorakerros nuijitaan 
täytekivien päälle noin 15 cm:n kerroksissa. Soran tulee olla vapaata eloperäisistä aineista ja tulee kerrok­
sen olla painumaton. Vesijohtojen reiät ja kolot on suunniteltava valmiiksi ennen valutyön alkamista. 
Lattiat tehdään betonista, käyttäen sekoitussuhdetta 1: 6. Betonia on nuijittava niin, että se muodostaa 
tiiviin kerroksen. Ennenkuin lantalan lattian betoni kovettuu, on se silitettävä puuhiertimellä. Navetan 
lattiaan tulee tuoreen alusbetonin päälle ohuempi kulutuskerros, joka on valmistettu hienosta seulo­
tusta hiekasta (sekoitussuhde 1: 2). Kaikki kourut (vesikanaali, ruokintapöytä, lantakouru) teräshierre-
tään. Parret ja käytävät silitetään puuhiertimellä. Hierrettävään kohtaan ei saa siroitella pelkkää sement­
tiä, vaan se on sekoitettava hienon hiekan kanssa.» 

3) »Vesisäiliö ja virtsakaivo tehdään erikoispiirustuksen mukaan rautabetonista, johon käytetään 
seulottuja aineksia. Vettä on betonissa käytettävä vain sen verran, että se voidaan valaa muottiin. Be­
toni on survottava erityisellä survinraudalla muottiin niin, että se varmasti menee joka paikkaan, ja lisäksi 
on muottia koputeltava ulkopuolelta.» 

»Muotit on tehtävä tuoreista tai kastelluista laudoista. Raudoitus sekä putket on asetettava paikoil­
leen mottiin ennen valutyön alkamista. Valutyön aikana on vältettävä sileitä ja suoria työsaumoja. 
Ennen työn jatkamista on työsauman pinta hiukan murrettava ja valeltava sementtilaastilla.» 

»Ikkuna- ja oviaukkojen päällyspalkit tehdään rautabetonista (sekoitussuhde 1: 3). Ne valetaan pi­
halla samaan muottiin useampia niin, että pitemmät joutuvat alle. Ne eristetään toisistaan levittämällä 
väliin paperia. Isoihin palkkeihin tulee 4 rautaa, kuten piirustus osoittaa. Pienemmät palkit varustetaan 
kahdella raudalla, joista toinen on ylä- ja toinen alapinnassa, kuitenkaan ei lähempänä kuin 2.5 cm pin­
nasta. 5—6 mm siderautojen tulee olla enintään 25 cm:n etäisyydellä toisistaan. Kovettuneet palkit nos­
tetaan valmiina paikoilleen. Puuseinän ia palkin väli valetaan aukkojen kohdalla umpeen betonilla, 
kuten erikoispiirustuksesta käy ilmi.» 

4) »Sementtitiilet on tehtävä huolellisesti seossuhteessa 1: 8. Seinä muurataan ½ tiilen paksuiseksi. 
Muuraukseen käytetyllä laastilla tulee olla seuraava kokoomus: 100 litraa muuraushiekkaa kohti 25 lit­
raa kalkkia, tähän lisätään muurauspaikalla välittömästi ennen työn alkamista 10 litraa sementtiä ja se­
koitetaan huolellisesti. Seinä muurataan nykyisiin vuoliaisiin saakka. Näiden kohdalla on muurauksen 
oltava niin tiukkaa, että seinä voi kantaa laipion.» 





Kuva 22. 
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Navetta on aukealla paikalla järven rannalla eikä sen yhteydessä ole minkäänlaista tulisijaa. Siitä 

huolimatta se on hyvin pitänyt tuulet ja pakkaset. Niinpä on todettu, että seinät ja laipio ovat pysy­

neet kuivina ja että lämpö vain tilapäisten häiriöiden vuoksi joskus on laskenut + 1 2 asteen alapuolelle. 

Rahamenot olivat 24,500 mk (v. 1933) ja lisäksi vähän puutavaraa. Rakennustöihin käytettiin 

120 hevos- ja 430 miespäivää, jotka suoritettiin talon omalla väellä. Kustannukset nautayksikköä koh­

den olivat n. 1,000 mk eli vain murto-osa siitä, mitä uusi navetta olisi tullut maksamaan. 

Vanhoista salvoksista uusi navetta. 

Pientilalla tuli kysymykseen uuden karjasuojan rakentaminen. Omaa metsää oli niukasti, ja rahaa 

oli vieläkin niukemmalti. Tilalla sattui kuitenkin olemaan joutilas, 5.5 X 6.5 m suuruinen, verraten 

käyttökelpoinen vanha salvos, ja kylältä saatiin halvalla ostaa 4 X 6 m suuruinen, kaksi huonetta sisäl­

tävä aittarakennus. Näissä oli yhteensä tuhatkunta metriä rakennushirttä ja lisäksi melkoinen määrä 

lautaa, lankkua ja piiroja. Nyt oli vain ratkaistava, miten nuo vanhat rakennukset voitaisiin käyttää 

hyväksi niin, että niihin uhratusta aikaisemmasta työstä saataisiin suurin hyöty. Samalla kun uuden 

suunnitelman tuli keskitykseen ja käytännöllisyyteen nähden täyttää kohtuulliset vaaatimukset, tuli 

myös vanhojen rakennusten sopia siihen entisille nurkilleen, koska niistä siten saataisiin suurin hyöty. 

Tilalla voitiin elättää 8 lehmää, 2 hevosta ja lisäksi pientä karjaa. 

Ratkaisu muodostui sellaiseksi kuin kuva 23 osoittaa. Viivoilla merkityt seinät osoittavat vanhoja 

salvoksia ja paksulla mustalla merkityt uusia seiniä, jotka tässä tapauksessa tehtiin laudoista välitäyt-

teellä. Tervahuopaa käytettiin sekä sisä- että ulkopuolisen laudoituksen yhteydessä. Vanhojen sal­

vosten nurkat on säilytetty ehjinä, jotta kehät varmasti pysyisivät hyvin koossa. Vain navetan kohdalla 

oli osa seinästä sahattava pois, mutta yläosassa siinäkin jätettiin kolme ehjää hirsikerrosta siteeksi, 

jolloin kolmas hirsi jäi ullakon puolelle. Ikkuna- ja oviaukot täytyi tehdä uudet, samalla kun vanhaa 

salvosta asetettiin paikoilleen. Pitkillä seinillä pantiin kaksi ikkunaa vierekkäin, jotta työtä säästyisi. 

Tässä ratkaisussa on keittiö ja sikala vedetty hiukan sisäänpäin seinälinjasta, jotta siihen muodostuisi 

sateelta suojattu tila maitoastioille ja muulle laskettavalle. Rehu-ullakko tehtiin lautakorotuksella 

melkoisen tilavaksi. Rakennus on kuitenkin siksi kapea, että ajosiltaa ei tehty, vaan nostetaan rehut 

päädyn kohdalla suoraan kuormasta hankoamalla. Tallin kohdalla oleva ullakko täytetään samalla 

tavalla kalustovajasta käsin. Mikään ei estä tekemästä ajosiltaa tai järjestämästä vaikkapa laahushissiä 

ullakolle. Silloin on vain laipion ja kattotuolien rakenteet tehtävä sen mukaisesti. Samalla sopii 

ullakkoa myös korottaa. 

Kuva 23. Vanhaa ja 
uutta yhdistelemällä saa­
daan usein laatuunkäy­
pä tulos vähin kustan­

nuksin. 
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Monestakin syystä saatetaan epäillä, kannattaako vanhaa salvosta käyttää kostealuontoisissa eläin­

suojissa, koska niissä puu yleensä lahoaa verraten nopeasti. Vanhan tallin tai navetan hirsiä ei juuri 

kannata ruveta siirtelemään, sillä niiden hirret ovat melkein aina sydänlahoja, vaikka ne päältäpäin 

näyttävätkin vielä kovilta. Kuivaluontoisissa rakennuksissa — aitoissa ja asunnoissa — vanhojenkin 

hirsien sydänpuu on vielä lujaa, vain nurkkaliitokset saattavat olla niin lahot ja särkyneet, ettei niitä 

enää voi sellaisinaan siirtää toiseen käyttöön. Jos hirret ovat muuten ehjiä ja kookkaita, voidaan sal­

vosta siirrettäessä tehdä uudet nurkat, jolloin kehikko hiukan pienenee. 

Sellaiset lyhyet ja osittain vikaantuneet hirret, joita ei enää kannata panna salvokseen, voidaan vielä 

varsin edullisesti käyttää esim. tiilipilarien väliin asetettuina. Jos ttilipilariseinän heti alun perin suun­

nittelee sellaiseksi, että laipio ja vesikatto ovat omilla alustoillaan kokonaan erillään hirsiseinästä, min 

voi lahot hirret myöhemmin poistaa ja muurata tilalle tiiliseinän suhteellisen pienin kustannuksin. 

Tiiliseinällä täytyy kuitenkin olla liikkumaton perustus. (Vrt. Tiilipilariseinä). 

Parannettu navetan suunnitelma. 

Kuva 24 esittää pienen palstatilan talousrakennusta. Piirroksessa I on suunnitelma sellaisena kuin 

tilallinen oli sen omin voimin laatinut. Lähemmin tarkasteltaessa havaitaan siinä monia epäonnistu­

neita kohtia: Lantala on siten sijoitettu, että tallin lantaa sinne ei saada muuten kuin kantamalla; 

heiniä ei saada navettaan enempää kuin talliinkaan muuten kuin tuomalla ulkopuolitse; käymälään on 

kuljettava läpi koko lantalan; kun tilalla pidetään hevosta, on kalustovaja mitättömän pieni. Muuta­

mista pienemmistä yksityiskohdista voisi myös esittää päteviä huomautuksia Rakennuksen pinta-ala 

on 87.5 m 2 . 

Pi:'rros 2 osoittaa parannettua suunnitelmaa, jonka mukaan rakennus sittemmin tehtiin. Siinä on 

koetettu välttää äsken mainit­

tuja virheellisyyksiä ja sovi­

tettu eri huoneet siten, 

että taloudenhoito muodostuisi 

mahdollisimman luontevaksi 

ja työtäsäästäväksi. Eläinsuo­

jissa on myös ovet ja ikku­

nat sovitettu siten, että eläi­

miä ei tarvitse välittömästi 

kytkeä ikkunoiden eteen ja 

että valoa saadaan riittävästi. 

Lantala on sijoitettu keskeisesti 

rakennuksen takaosaan kyl­

kiäiseksi. Rakennuksen pinta-

ala on 88.5 m 2 , siis hiukan 

suurempi, mutta sen raken­

taminen ei tule kalliim­

maksi, sillä siinä on vähem­

män seiniä ja katto selväpiir-

teisempi. Kuva 24. Työnsäästö taloudessa merkitsee usein enemmän kuin 
lisääntyneet rakennuskustannukset. 
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Kivinavetan perusteellinen korjaus. 

Kuva 25. 
Korjauk­
sen alai­
nen na­
vettara­
kennus. 

Tilalle oli joskus aikaisemmin rakennettu suurista kiilatuista kivistä ulkomitoiltaan 15 X 37 m 

suuruinen navettarakennus, kuva 25. Seinät oli rakennettu kahdenkertaisiksi ja metrin paksuisiksi 

siten, että paremmat kivet oli asetettu ulkopuolelle ja huonommat sisäpuolelle. Ikkuna- ja oviaukko­

jen päälle oli asetettu pitkät palkkikivet. Kivien saumat oli täytetty kivenkiiloilla ja kalkkilaastilla. 

Seinän keskellä olevaan kivien väliseen rakoon oli pantu hiekkamaata. Laipio oh rakennettu puusta. 

Lattia oli tehty täytemaan päälle muuratuista poltetuista tiilistä. Ikkunat olivat kahdenkertaiset, 

mutta kehyspuu (karmi) oli asetettu ulkopuolisen kiven kohdalle, joten kivi johti kylmää kehyspuun 

taitse huoneeseen. 

Rakennus oli alkujaan melko hyvin rakennettu kestävistä ja kalliista rakennusaineista, mutta vuo­

sien kuluessa ja osittain myös puutteellisen hoidon johdosta puuosat olivat lahonneet, sisustukset 

ränsistyneet ja lattia kulunut käyttökelvottomaksi, joten sitä oli vaikea pitää puhtaana. Laasti oli 

paikoitellen rapissut pois kivien saumoista ja muurissa ollut hiekka valunut ulos, joten seinät olivat 

tulleet hatariksi ja kylmiksi. Rakennuksen perustukset olivat liikkumattomat ja vesikattorakenne 

vielä vahva ja päreitys hyvin säilynyt, joten perusteelliselle korjaustyölle oli olemassa riittävät edelly­

tykset. Erinäisten tilalla tapahtuneiden järjestelyjen johdosta oli navetta tullut tarpeettoman suureksi, 

joten suunnitelman yhteydessä tuli ratkaistavaksi liikatilan käyttäminen johonkin taloudelliseen 

tarkoitukseen. 



Kuva 26. 
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Korjaus- ja uusimissuunnitelma muodostui sellaiseksi kuin kuvat 26 ja 27 osoittavat. Ruokinta-

pöydät asetettiin nyt huoneeseen pitkinpäin, vaikka leveystila olikin ahtaanlainen. Ahtautta koetettiin 

väistää siten, että parsitilojen annettiin lyhetä käytävän suunnassa, joten pienikokoiset lehmät on 

pantava toiseen ja suurikokoisemmat toiseen päähän. Näin menetellen saadaan käytävä kohtuullisen 

leveäksi lannan kuljettamista varten riippuradalla. Rakennuksen liikatila suunniteltiin sisustettavaksi 

sikalaksi, jonka lävitse riippurata kulkee päädyn suunnassa olevaan lantalaan. Sikalan nurkkaukseen 

sovitettiin täysin erillään oleva huone eläinten sairaustapauksia varten. Navetan ja sikalan väliin sijoi­

tettiin kaikki tarpeelliset aputilat ja säiliöt siten, että ne voidaan täyttää ullakolta. Kun entinen käyt­

tökelpoinen kylkiäinen maidon käsittelyä ja karjakeittiötä varten oli etäällä sikalasta, suunniteltiin 

sikalaan oma keittolaite, josta voidaan tarpeen tullen saada myös lämpöä. Sikalan virtsa johdetaan 

peitettyjä lattiakanavia pitkin saostuskaivon kautta lantalan vieressä olevaan vanhaan virtsakaivoon. 

Navetan lantavedet johdetaan navetassa olevaan saostuskaivoon, josta ne maahan upotettua putkea 

myöten kulkevat uuteen ilmatiiviiseen virtsakaivoon. Navetan vieressä olevaan rinteeseen suunnitel­

tiin rakennettavaksi virtsakaivo siten, että tyhjennys voi tapahtua omalla paineella suoraan kuljetus­

välineeseen. 

Rakennusta korjattaessa säilytettiin vanhat ikkuna- ja oviaukot mahdollisuuksien mukaan. Niitä 

vain muovailtiin sikäli, että päivän puolelta saataisiin enemmän valoa. Leveiden aukkojen kohdalle 

muurattiin uusien ikkunoiden väliin tiilipilarit kannattamaan päällä olevaa kivipalkkia. Ikkunat sijoi­

tettiin kahteen erilliseen kehykseen, jolloin toinen tuli lähelle seinän ulkopintaa ja toinen lähelle sisä­

pintaa. Siten katkaistiin kylmän johtuminen ikkunan taitse. Paremman valaistuksen vuoksi sisäpuo­

linen ikkuna tehtiin jonkin verran suuremmaksi, koska aukossa oli tilaa. 

Seinät korjattiin siten, että särkyneistä saumoista ensin karistettiin pois irtaantunut laasti ja kiven-

kiilat. Saumaus toimitettiin uudelleen sementinsekaisella kalkkilaastilla seinän molemmilla puolilla. 

Sen jälkeen aukaistiin lattia seinänvierustoilla ja täytemaa poistettiin peruskiviin saakka. Tarpeelli­

sissa kohdissa levitettiin perustusta ja valettiin betonista lattian tasaan ulottuva antura, jonka päälle 

tiilivuoraus voitiin muurata. Epätasaisen kiviseinän eteen muurattiin sementtitiilistä ½-kiven pak­

suinen seinä laipion korkeuteen saakka; samalla verhottiin myös ikkuna- ja oviaukkojen ympärykset 

ohuella tiilimuurauksella. Aukkojen päälle valettiin raudalla jäykistetty palkintapainen, joka kykeni 

kantamaan päälle tulevan muurauksen. (Laipio joutui kiviseinän kannettavaksi). Ikkunapenkkien 

luiskat peitettiin betonilla. Seinät valkaistiin. Laipiorakenne suunniteltiin tehtäväksi rautabetonista, 

mutta oli vaihtoehtona myös puinen laipio, joka kestävyyssyistä kuitenkin vaati enemmän kannatus-

patsaita ja hiukan toisin jaoiteltuna. Kun navetassa oli riittävästi korkeutta, tehtiin uusi betonilattia 

vanhan tiililattian päälle, jolloin lantakourujen kaltevuudet saatiin vähemmällä työllä järjestetyiksi. 

Tarpeellisissa kohdissa käytettiin betonin alla tasoitustäytteenä kostutettua puhdasta hiekkaa. 

Sikalaksi varatun osan kunnostaminen )a sisustaminen jätettiin myöhemmin tehtäväksi, samoin 

suurennetun lantalan lopullinen järjestely riippuratoineen. 
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III. Perustukset ja kivijalka. 

Vääriä perustamistapoja. 

Maalaisväestö kärsii vuosittain arvaamattomia vahinkoja sen yksinkertaisen syyn vuoksi, että 

rakennuksille ei ole tehty kunnollisia perustuksia. Rakennusten ennenaikainen ränsistyminen, vinot 

lattiat, rakoilevat seinät, käymättömät ovet ja ikkunat, särkyneet tulisijat ja palomuurit sekä niistä ai­

heutuvat tulipalot juontavat alkunsa suurimmalta osalta huonoista perustuksista. Tämänlaatuisia 

esimerkkejä löytää melkein jokaisesta maalaistalosta. 

On muistettava, että nykyään rakennetaan aivan toisella tavalla kuin ennen. Multapenkit ovat 

hävinneet, rakennukset tehdään korkeammiksi ja varustetaan välipohjalla ja muilla uutuuksilla. Ra­

kennuksiin sijoitetaan vesi- ja sähköjohdot, rakennetaan erilaisia askartelua helpottavia laitteita ja 

sisustustöihin käytetään paljon ainetta ja työtä. Uudet asumukset ovat huomattavassa määrässä kehit­

tyneet korkeampaa elintasoa kohti. Tähän kaikkeen uhrataan melkoisesti varoja, mutta aina ei väli­

tetä, minkä päällä tuon hyvän ja paremman tulisi seistä. 

Nykyisessä rakennustekniikassa pyritään välttämään tarpeetonta raaka-aineen käyttämistä. Teol­

listunut aikakautemme tekee mahdolliseksi käsitellä rakennuksen raaka-aineita aivan toisella tavalla 

kuin aikaisemmin. Taloudellisesti edulliset lauta- ja muut kevyet rakennelmat on otettu käytäntöön, 

mutta näistä on ollut seurauksena, että rakennuksen tasapainolliset suhteet ovat täysin muuttuneet 

entisestään. Kuormitukset kokoontuvat nyt yksiin paikkoihin, mikä parhaiten kuvastuu mm. siinä, 

että rakennus voidaan edullisesti perustaa vain pilareille. (Hirsirakennuskin voi seistä pilareilla, mutta 

edellytyksenä on alimmaisten hirsikerrosten kyky toimia kantavana palkkina, siis liikanainen raaka-

aineen käyttö). 

Jos nykyaikaisessa rakennuksessa perustus vähänkin liikahtaa, on siitä vakavat seuraukset, joita 

ei voi verrata multapenkillä seisovan matalan salvoksen vammoihin. Vieläkin arveluttavammaksi 

muodostuu asia, jos kysymyksessä on kivirakennus, sillä kiviseinä ei vähääkään taivu, vaan halkee 

pienestäkin perustuksen painumisesta. Täyte- eli rossipohjien tultua käytäntöön ja rakennusten 

alustojen jäädessä avonaisiksi on myös tulisijojen perustuksiin kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Rakennuksen alla jäätyy lumeton maa syvemmälti kuin muualla, varsinkin silloin kun pintavedet 

ovat päässeet valumaan rakennuksen alle ja kun kivijalka on harva tai rakennus seisoo vain pilareilla. 

Kivirakennuksen alusta on yleensä suojatumpi, kun sen kivijalka rakenteellisista syistä on tiivis ja 

umpinainen, mutta liikaa ei siihenkään saa luottaa meidän ilmanalassamme. 

Virheitä ei tavallisesti opeteta, mutta saattaa olla paikallaan mainita niistä muutamia esimerkkejä, 

jotta kukin voisi verrata niihin omia tekojaan ja aikomuksiaan: 

1) Maaseudulla jätetään rakennuksen alusta usein luonnontilaan. Ruokamulta, kasvien juuret, 

turpeet ja kannot saavat jäädä rakennuksen alle mätänemään. Tällaisessa alustassa viihtyvät lahosie-

net ja kaikenlaiset tuholaiset, jotka hävittävät rakennuksen puuosia. Etenkin on vaarallisella talosie-

nellä tällaisissa olosuhteissa hyvät elämisen mahdollisuudet (vrt. Talosieni). 

2) Vesiperäisessä maassa ei useinkaan huolehdita maapohjan ojittamisesta ja kuivattamisesta. 

Kosteasta rakennuksen pohjasta on seurauksena puuosien nopea lahoaminen, kelvottomat kellarit 

ja epäterveellinen ilma asuinhuoneissa. 

3) Tavallinen vanhanaikainen tapa, että kivijalan kohdalta vain turve kuoritaan pois ja näin syn­

tyneeseen ojaan pannaan peruskivet, on kerrassaan hyljättävä. Kovassa, kuivaluontoisessa maassa 

saattaa routiminen olla melko vähäistä, mutta joskus saattaa kaivettuun ojaan työntyä melkoisesti 

pintavettä. Silloin routiminen käy haitalliseksi. Sitäpaitsi routa tekee työtään vuodesta toiseen, 
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joten jatkuva vähäinenkin liikkuminen turmelee rakennusta ja aikaa voittaen lyhentää sen ikää huo­

mattavasti. Kivirakennukselle tuollainen perustus on sula mahdottomuus, sillä sen seinät halkeilevat 

auttamattomasti. Pehmeässä, vesipitoisessa maassa tavallisen ojan syvyinen perushauta on vieläkin 

turmiollisempi. Se jäätyy pohjaa myöten, joten seuraukset ovat senmukaiset, olipa perustus muuten 

rakennettu miten hyvin tahansa. Lisäksi on vesiojasta se haitta, että kosteus hakeutuu rakennusai­

neiden huokosia pitkin ylöspäin ja huomaamatta lahottaa perustuksen päällä olevia rakenteita. 

4) Kovassa maassa syväänkin kaivettu perustus saattaa olla kelvoton, jos maassa olevat suuret, 

pintaa lähellä olevat emäkivet on jätetty lähelle perusmuuria. Roudan vaikutuksesta tällaiset kivet 

liikkuvat ja siirtävät perustuksia. Samalla ne johtavat roudan yhä syvemmälle. 

5) Kallio on erinomaisen vahva perustus, mutta jos rakennus on osittain kalliolla, osittain maan 

päällä, voi perustuskysymys muodostua varsin kiusalliseksi, ellei ryhdytä riittäviin varokeinoihin. 

Kallio valuttaa vettä maakuoren alle. Pakkasella se johtaa helposti kylmää, joten kallion päällä oleva 

maa jäätyy kohollaan olevaksi kuoreksi. Rakennuksen toinen osa on näin ollen joka syksy ja kevät 

pienessä liikkeessä ja toinen osa pysyy tiukasti paikallaan. Saman­

lainen ilmiö on havaittavissa, jos maa sattuu olemaan niin pehmeää, 

että se painon alla antaa myöten. Repeämät tällaisissa tapauksissa 

ovat usein ammottavia ja mahdottomia pysyvästi korjata, ellei nii­

den aiheuttajaa kyetä poistamaan (kuva 28). 

Perushaudan kaivaminen ja sen syvyyden arvioiminen tehdään 

monella tavalla virheellisesti. Yhtä ajattelemattomasti tehdään usein 

myös perustuskin. 

6) Yleiseksi tavaksi on tullut täyttää kaivettu perushauta soralla 

maanpintaa myöten ja sen päälle sitten rakentaa kivijalka. Kovissa 

maanlaaduissa ja keveiden puurakennusten alla tämä tapa saattaa 

joskus tulla kysymykseen, mutta arvokkaamman puurakennuksen ja 

kivirakennuksen alla se ei kelpaa. Tuotu hiekka on paljon löysem-

mässä kuin alkuperäinen maakamara, joten se helposti läpäisee pinta­

vettä. Seurauksena on voimakas routiminen. Tuotu hiekka painuu 

myös melkoisesti kaikista nuijimisista huolimatta. Varsinkin pehmeäh­

kössä maassa saattaa painuminen muodostua tuhoisaksi. 

7) Yhtä harhautunut perustamistapa on se, että perushautaan 

kaadetaan kuormittain pienehköjä kiviä, kunnes hauta on reunojaan 

myöten täysi. Tällainen kiviheitto päästää veden kerääntymään hau­

dan pohjalle tiettyine seurauksineen. Liettynyt maa pehmiää, joten 

kivet painuvat ja liikahtelevat. Ympäröivä maaseinämäkään ei aina anna riittävää suojaa jakoamis-

vaaraa vastaan. Asia ei muutu paljoakaan paremmaksi, vaikka kivet olisivat suurempiakin, ellei 

niitä huolellisesti ladota toistensa päälle ja kiiloilla tueta. 

8) Maaseudulla on yleisenä tapana tehdä perustukset syksyllä ja vasta seuraavana kesänä ryhtyä 

rakentamaan niiden päälle. Tämä tapa on varsin käytännöllinen ja luonnollinen maalaisoloissa, 

kunhan siinäkin vain menetellään harkiten. Tehtyä perustusta ei saa jättää pakkasen tuhottavaksi. 

Perustuksien viereiset haudat on heti huolellisesti täytettävä valmiiseen kuntoon, sillä avonaiseen 

peruskuoppaan kerääntyy vettä ja kaivanto jäätyy pohjia myöten. Paitsi sitä, että routa rikkoo perus­

tukset, jää sulaa perustuksen pohjassa paljon myöhemmin kuin muualla. Silloin on tarjolla vaara, 

että keväällä ryhdytään rakentamaan jäätyneen pohjan päälle, josta taas on tuhoisat seuraukset. 

Perustus on rakennuksen tärkein osa ja sitäpaitsi vielä sellainen osa, jota jälkeenpäin on usein 

Kuva 28. Perustus on pettänyt 
ja seinä revennyt. 
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mahdotonta korjata täysikuntoiseksi kohtuullisin kustannuksin. Sen vuoksi on perustuksien tekoon 

kiinnitettävä tarkkaa huomiota ja pyrittävä tekemään ne heti alunperin sellaisiksi, että ne eivät aiheuta 

vaaraa rakennukselle. Perustuksen pitäisi päinvastoin muodostua turvaksi rakennukselle. 

Esimerkkejä kelvollisista perustuksista. 

Kuvat 29 ja 30. Puurakennuksen soraperustus pehmeähkössä savensekaisessa maassa. Perushauta 

kaivetaan verraten leveäksi ja täytetään n. 2/3 syvyydestään sorahiekalla, joka kasteltuna nuijitaan 

Kuva 31. 
Keveän ra-
kennuksen 
säästöbeto-
niperustus 
helposti 
jäätyvässä 
maassa. 

lujasti paikkaansa. Vinojen pilkkuviivojen alapuolella ole­

van sorakerroksen katsotaan toimivan kantavana osana, muu 

osa on vain täytteen veroista. Mitä pehmeämpi kaivannon 

pohja on sitä leveämmäksi on hauta kaivettava, jotta sorasta 

muodostuisi riittävän laaja kantava kerros. Kun kaivanto on 

vesiperäisessä maassa ja sorakin läpäisee pintavedet, on kai­

vannon pohja järjestettävä hiukan kaltevaksi veden valu­

mista silmällä pitäen. Parasta olisi järjestää kaivannon si­

vuun kivioja veden poisjohtamiseksi. 

Kuva 31. Keveän rakennuksen perustus säästöbetonista 

helposti jäätyvässä maassa. Jos pehmeän pintakerroksen alla 

on kovempaa koossapysyvää maata, voidaan perustus tehdä 

kuvan osoittamaan tapaan. Työn säästämiseksi kaivetaan 

kovaan pohjamaahan suorareunainen oja, johon ilman muot­

teja valetaan säästöbetoni. Sen päälle on sitten muottien 

avulla valettava joko ohkaisempi tai paksumpi perusmuuri. 

Tässäkin tapauksessa on viisainta järjestää vedelle pois­

pääsy, vaikka kaivanto ulottuukin routarajan alapuolelle. 
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Kuva 32. Vanhanaikainen hyvä kiviperustus helposti routaantuvassa maassa. Perushauta on kai­

vettava routarajan alapuolelle niin leveäksi, että sen pohjalla voidaan työskennellä. Kaivettaessa on 

vedelle järjestettävä poispääsy. Kivet on asetettava limitykseen ja tuettava kivenkiiloilla. Tavallisesti 

jätetään perusmuurin yläpinta n. 10 cm alemmaksi pihamaan pintaa. Perustuksen päälle asetetaan 

kivijalkakivi kiilojen varaan. Kun päälle tulee paksumpi muuri, on kivijalan taakse valettava levitys 

säästöbetonista tai muurattava se rautapalaneista tiilistä. Samalla kivijalan saumat muurataan umpeen. 

Perusmuurissa olevia saumoja ei tarvitse muurata, kunhan kiilaus vain on tehty huolellisesti ja perään­

antamattomaksi. Tällainen perustus soveltuu myös raskaalle rakennukselle. 

Kuva 32. Raskaan rakennuksen kiviperustus 
helposti routaantuvassa kiinteässä maassa. 

Kuva 33. Huonoon vesiperäiseen savimaahan tehtävä perustus. Perushauta on tässäkin kaivet-

tava routarajan alapuolelle. Kaivannon pohjalle on pantava vähintään 30 cm:n kerros karkeata soraa, 

joka toimii painetta tasoittavana ja myös 

vettäläpäisevänä kerroksena. Jos pohja­

maalla on huono kantokyky tai jos kuor­

mitus muodostuu tavallista suuremmaksi, 

on perusmuurin alaosaan tehtävä levitys 

eli antura (ks. kuva 30), koska sorakerroksen 

kantokyvyllä on rajansa. Kuvassa 34 on 

esitetty anturallisen perusmuurin valinmuo-

tin rakenne sellaisessa tapauksessa, jolloin 

perusmuurin toinen sivu muodostaa kella­

rin seinän. 

Kuva 34. Betonimuurin lautamuotti. Rautalankasiteet Vaikka rakennuspaikka olisi kuivaa kan-
estävät muotin leviämästä. 

Kuva 33. Raskaan rakennuksen perustus löysässä 
vesiperäisessä maassa. 
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gasmaata, jossa routa tunkeutuu vain 20—30 cm:n syvyyteen, on sittenkin varovaisinta ulottaa pe-

rusmuuri 80—100 cm:n syvyyteen, sillä räystäs- ja pintavedet tunkeutuvat helposti kaivettuun 

maahan. Jos kaivanto on matala, saattaa se vettyä läpikotaisin ja jäätyä. Rakennuksen seinänvieret 

on aina tehtävä poispäin kalteviksi ja peitettävä savella ja ruohoturpeilla, joka pidättää veden. 

Liikkuvan perustuksen korjaaminen. 

Vanhoissa puurakennuksissa — usein uusissakin — perustukset ovat niin matalat, että varsin­

kin pehmeässä vesipitoisessa maassa routa tunkeutuu perustuksen alle ja liikuttelee rakennusta, mistä 

on seurauksena liitoksien aukeaminen sekä ovien ja ikkunoiden vääntyminen. Tällainen rakennus 

pysyy hatarana eivätkä siinä mitkään sisustuslaitteet pysy kunnossa. 

Perustus korjataan siten, että kaikkien nurkkien ja seinän risteyksien alle sekä pitempien välien 

keskelle tehdään routarajan alapuolelle ulottuvat peruspilarit. Useimmissa — varsinkin kivistä teh­

dyissä — perustuksissa on edullisinta purkaa uuden pilarin kohdalta vanha perustus pois, koska on 

työlästä syvässä, ahtaassa kuopassa tehdä kunnollista jatkoa vanhan alle. Mukavimmin tehdään pilari 

betonista leveän, kivisen perusanturan päälle. Kun pilari on tullut täyteen korkeuteen, annetaan sen 

rauhassa kovettua kolme, neljä viikkoa, minkä jälkeen pilarin ja seinän väliin lyödään kireät kiilat niin, 

että päällä oleva seinä hiukan irtaantuu vanhasta liikkuvasta perustuksesta. Samalla kuoppa lopulli­

sesti täytetään soramaalla. Vanhan perustuksen kohdalta on rakoa vielä suurennettava poistamalla 

siitä kivenkiiloja ja laastia, jotta se ei enää pääsisi nostamaan seinää. 

Tehtävä muodostuu paljon pahemmaksi, jos palomuurien ja tulisijojen perustukset liikkuvat. 

Silloin ei ole juuri muuta neuvoa kuin purkaa tulisijat, aukaista lattia ja tehdä uusi syvempi perustus. 

Suotuisissa tapauksissa voidaan tehdä niin, että vanhan perustuksen ympärille rakennetaan lisäperus-

tus, joka ulottuu routarajan alapuolelle. Tällöin vanha perustus jää täytteeksi uuden sisäpuolelle. 

Työ on tehtävä varovaisesti ja sivu kerrallaan, jottei tapahtuisi sortumista. 

Routaantuminen voidaan melkoisessa määrässä myös estää, jos vesiperäinen rakennuspaikka 

s a l a o j i t e t a a n ja maaston matalimmasta kohdasta viedään laskuoja sopivan etäälle. Tällöin 

pohjavesi alenee ojan syvyyteen saakka. 

Liian matala kivijalka. 

Vanhat rakennukset ovat usein liian matalalla kivijalalla, jolloin seinän alaosa ja varsinkin alus-

hirsi on kosteudelle alttiina ja lahoo. Monessa tapauksessa kivijalan mataluus johtuu siitä, että maa 

rakennuksen ympärillä on kasvillisuuden ja turvettumisen johdosta kohonnut. Onpa matalan kivi­

jalan viereen tuomalla tuotu multaa ja laitettu siihen kukkapenkki. Kaunistuskeino on kuitenkin 

muodostunut turmioksi rakennukselle. Multa imee räystäältä tippuvan veden itseensä ja kun multa 

Kuva 35. Lannoitettu kukkapenkki lahottaa rakennuk- Kuva 36. Räiskyvesien ja maakosteuden pilaama seinä, 
sen alushirren muutamassa vuodessa. 
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ja kasvillisuus pääsevät peittämään seinän puuosia, alkaa nopea lahoaminen. Seinän kostumista edis­

tää vielä suuressa määrässä räystäältä tippuvan veden räiskyminen. 

Maaperään joutuneen rakennuksen ympäriltä on lapioitava pois multakerros jankkoa myöten ja 

niin leveältä, ettei kivijalan viereen pääse muodostumaan lammikkoa, mikä tekisi tilanteen yhä pahem­

maksi. Parasta on hiekoittaa kivijalan vierusta ja tehdä maa viettäväksi rakennuksesta poispäin, mikä 

monessa tapauksessa käy kyllä mahdolliseksi, jos lapiotyötä vain tehdään riittävästi. Siten suojellaan 

rakennusta ja myös omaa terveyttä, minkä hyväksi kannattaa uhrata vähän työtä. 

Maata poistettaessa on varottava, ettei rakennuksen kivijalka turmellu, sillä vanhoissa rakennuk­

sissa ei useinkaan ole muuta perustusta kuin näkyvä kivijalka. Jos matala kivijalka on routaantumat-

tomassa maassa eikä roudan aiheuttamaa rakennuksen liikkumista ole havaittu, ei varsinaista syvälle 

maan sisään ulottuvaa perustusta tarvitse ruveta tekemään. Maata poistettaessa pitää kivijalan 

jäädä jonkin verran maanpinnan alapuolelle. Erityisesti on varottava, ettei kivijalan alle pääse tun­

keutumaan vettä, joka jäätyessään turmelee rakenteet. 

Ulkoneva kivijalka. 

Yleisesti näkee hirsirakennuksia tehtävän siten, että salvos vedetään kivijalan ulkosyrjästä useita 

senttimetrejä sisäänpäin. Kivijalan ulkonevaan osaan ei edes aina muisteta tehdä luiskaa, vaan pysäh­

tyy vesi kivijalan päälle ja hakeutuu siitä ra­

kennuksen alushirteen, joka muutamassa vuo­

dessa lahoo pilalle. Tässä on selvä esimerkki 

siitä, miten vieraista vaikutteista johtuneet van­

hat tavat sitkeästi elävät kansan keskuudessa 

siitäkin huolimatta, että niistä on silmin havait­

tavaa vahinkoa rakennuksille. 

Vika ei ole sillä korjattu, että kivijalan reu­

naan jälkeenpäin hakataan luiska. Sen hakkaa­

minen on sitäpaitsi työlästä eikä se jälkeenpäin 

aina ole edes mahdollista. Parasta on korjata 

vika siten, että puun ja kivijalan välisen sau­

man suojaksi naulataan sopivanmuotoinen pelti-

lista, kuva 38. Pellin yläsyrjään on taivutet­

tava pieni, 1 mm:n suorakulmainen käännös eli 

päärme, joka vasaroidaan puuhun sisään, jotta 

puun ja pellin väliin ei jäisi minkäänlaista vettäottavaa rakoa. Pelti on ennen kiinnipanoa öljyttävä 

molemmin puolin ja lopuksi maalattava rakennuksen väriseksi. Listaa ei tässä tapauksessa tarvitse 

jatkaa saumaamalla, vaan pannaan pellin syrjät jatkoskohdassa 7—10 cm päälletysten. Peltilista kiin­

nitetään puuseinään pienillä nauloilla, jotka lyödään melko taajaan ja lähelle pellin yläsyrjää. 

Ulkoneva kivijalka peitetään usein myös ns. sokkelilankulla, kuva 39. Tulos ei kuitenkaan ole 

luotettava, sillä seinän ja lankun välissä — kitistä ja maalista huolimatta — on ilmanvaihtelujen joh­

dosta aina sen verran rakoa, että seinää pitkin valuva vesi hyvin pääsee tunkeutumaan sinne. 

Jos ulkonevalla kivijalalla oleva rakennus laudoitetaan, on vuorauksen lähtökohdaksi kivijalan 

päälle pantava niin paksu sokkelilankku, että sen syrjä runsaasti ulottuu kivijalan ohi, kuva 40. Pysty-

vuorauksessa voidaan taas laudoitus sovittaa erityisten naulauslistojen varaan siten, että laudoitus 

Kuva 37. Ulkonevan kivijalan päälle kerääntyy vettä, 
joka lahottaa alushirren. Rakennus on äskettäin 

»kengitetty». 



37 

Kuva 38. Rautale- Kuva 39. Lankun ja Kuva 40. Laudoitus päät- Kuva 41. Varmin 
vyllä peitetty kivi- hirren väliin muo- tyy sokkelilankun päälle, suoja saadaan siten, 

jalan päällys. dostuu aina vesirako. jolloin ei synny avo- että laudoitus menee 
naista vesirakoa. kivijalan ohitse. 

kokonaisuudessaan menee kivijalan ohi, kuva 41. Silloin ei vesi pääse valumaan vaaralliseen saumaan. 

Ikkunan- ja ovenpielissä tällainen listojen varassa oleva laudoitus aiheuttaa hiukan lisätyötä, mutta 

sitä ei voida auttaa, kun virheellisen kivijalan suojaamisesta on kysymys. Seinästä koholla oleva vuo­

raus kyllä suojelee hirsiseinän kastumiselta, mutta seinän lämmönpitävyyttä se ei paranna samassa 

määrässä kuin seinään kiinnitetty vuoraus. 

Jäätyvä kivijalka eläinsuojassa. 

Hirsistä rakennetuissa eläinsuojissa usein näkee korkeitakin kivijalkoja, jotka samalla muodostavat 

seinän alaosan. Kun kivijalka tavallisesti on tehty joko kivestä tai betonista umpinaiseksi seinäksi, 

niin ei se sellaisena kykene pitämään lämpöä. Kylmillä ilmoilla tuollainen kivijalka voimakkaasti 

»hikoilee» ja lopuksi muodostuu huoneen puolelle sen pinnalle jääkuori. Tätä hikoilua koetetaan 

estää tervauksilla ja pikeyksillä, mutta turhaan, sillä kosteus ei suinkaan ole kivijalan ulkopuolelta 

tullutta, vaan on se huoneen ilmassa ollutta vesihöyryä, joka kylmää kivipintaa vastaan tiivistyy 

vedeksi aivan samalla tavalla kuin keuhkoista puhallettu lämmin ja kostea ilma kylmää lasiruutua 

vastaan. 

Kun kosteuden aiheuttaja 

näin tiedetään, on vika kor­

jattava sitä silmällä pitäen. 

Kylmä seinänosa on saatava 

lämmönpitäväksi tavalla tai 

toisella, sillä ohuet pikiker-

rokset eivät suinkaan pa­

ranna tilannetta. Korjausta 

ei voida saada aikaan muuten 

kuin rakentamalla kylmän 

kohdan eteen erityinen läm­

pöä eristävä kerros. Kun 

eläinhuoneiden alaosassa ei­

vät kestä muut kuin kovat 

aineet (betoni, rautapalanut-

ja sementtitiili), on näiden 

ja vanhan seinän väliin jätet­

tävä lämpöä eristävä ilma- Kuva 42. Pakkanen menee ohuen Kuva 43. Suojamuuraus on tehtävä 
kivijalan lävitse. Eteen on tehtävä hyvälle perustukselle, 

suojamuuraus. 
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rako, joka lisäksi voidaan täyttää jollain mätänemättömällä täyteaineella, kuten koksinkuonalla, 

hiilimurskalla tms. Jos paljasta ilmarakoa käytetään eristäjänä, on työ tehtävä niin huolellisesti, 

ettei rakenteeseen jää pienintäkään aukkoa, jonka kautta ilma pääsee vaihtumaan. Vain paikoillaan 

pysyvä ilma toimii lämmöneristäjänä. 

Kuvissa 42 ja 43 on lämpöä eristävä lisäys tehty sementtitiilistä, koska muuraamalla työ voidaan 

suorittaa nopeasti ilman hankalatekoisia lautamuotteja, kuten betonista valaminen vaatii. Muuraus 

on tehtävä runsaasti sementtipitoisella laastilla, sillä pelkkä kalkkilaasti rapautuu lannan vaikutuksesta. 

Puuseinä on muurauksesta eristettävä tervahuovalla. Betonista tehdyn luiskan päälle on viisainta 

panna lauta jalkalistaksi, joka kätkee taakseen tervahuovan syrjän ja sulkee hirsiseinän ja betonin 

välisen raon. 

Jos suojamuuraus tehdään betonilattian päälle, kuten kuvassa 42, kulkee kylmyys kivijalan läpi 

suojamuurauksen alitse. Siitä ei kuitenkaan enää ole niin suurta haittaa, että suurempaan korjaustyö­

hön kannattaa ryhtyä muuta kuin poikkeustapauksissa, kuten esim. sellaisissa sikaloissa, joissa eläin 

joutuu oleilemaan ulkoseinän vierustalla. Karsinaan on silloin viisainta rakentaa suojaava puulattia 

betonin päälle. 

Kuvassa 43 on sementtilattia ollut kiinni kivijalassa ja samassa korkeudessa sen kanssa. Kovilla 

pakkasilla on seinän vierelle lattiaan muodostunut jäätä. Tällaisessa tapauksessa päästään tyydyttä­

vään tulokseen siten, että lattiaa rikotaan ja eristysmuuraus ulotetaan lattian alapuolelle. Jotta muu­

raus voitaisiin tehdä kunnollisesti, on sen alle rakennettava vähän perustusta, ellei vanha perustus 

satu olemaan kyllin leveä. Lattiaa jälleen paikattaessa on samalla tehtävä muurausta vastaan pieni 

jalkalistan tapainen, joka jossain määrin peittää muurauksen ja betonin väliin muodostuvan raon ja 

suojelee muurausta lattialla olevalta kosteudelta. 



39 

IV. Kellarit 

Kivijalassa oleva kellari. 

Tavallinen perusmuuri ei sellaisenaan riitä suojaamaan kellaria pakkaselta, sillä perusmuuri teh­

dään kovista aineista, jotka huonosti eristävät lämpöä. Lämmöneristyksen parantamiseksi muurataan 

seinään lisäksi jotain eristävää huokoista ainetta, tai muodoste­

taan muurauksen taakse ilmarako, joka täytetään sopivalla täyt­

teellä. Samalla huolehditaan siitä, että seinä eristetään myös 

ulkopuolista kosteutta vastaan. Lämpöä eristävä kerros on teh­

tävä asteittain paksummaksi sitä mukaa kuin seinä nousee routa­

rajan yläpuolelle. Varsinkin se osa kellarin seinästä, joka on 

maanpinnan yläpuolella, on huolellisesti varustettava lämpöä 

pitäväksi. Eräänlainen suositeltava ratkaisu on esitetty kuvassa 

44. Jos sisäpuoliseen rakoon pannaan jotain huokoista, mätä-

nemätöntä täytettä, muodostuu eristys yhä paremmaksi. 

Edelläolevasta havaitaan, että kaikin puolin kunnollisen kel­

larin rakentaminen kivijalkaan ei suinkaan ole vähäpätöinen 

asia. Kannattaa tarkoin harkita, eikö kellari olisi sijoitettava 

rakennuksen keskellä olevien palomuurin perustuksien yhtey­

teen. Tosin sinne ei saada ikkunaa, mutta pienempi jäätymis-

vaara ja pienemmät kustannukset korvannevat sen haitan mo­

ninkertaisesti. Kuvassa 45 on esitetty ns. kuoppakellari. Sa­

malla siinä näkyy, miten ns. multapenkki on nykyoloissa sopiva 

rakentaa. Jos halutaan käyttää tavallista välipohjaa täytteineen, 

on pakkasen eristäjänä toimiva soravalli tehtävä kuoppakellarin betoniseinää vastaan. Silloinkin on 

välipohjan puuosat suojattava maan kosketukselta tervahuovalla. 

Kuva 44. Maanpinnan kohdalla on 
kellarin seinän lämmöneristystä 

lisättävä. 

Kuva 45. Lattian alle rakennettu kuoppakellari. Kivijalan kohdalla eräänlainen 
multiaispenkkirakenne. 
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Jäätyvä kellari. 

Usein rakennetaan kellari melko paksuin betoniseinin siinä hyvässä uskossa, että paksu betoni 

sellaisenaan on riittävä kylmyyttä vastaan. Betoni on kuitenkin varsin huono lämmöneristäjä, joten 

tarvitaan runsaasti toista metriä paksu umpimuuri, ennenkuin se pitää pakkasen loitolla meidän ilmas­

tossamme. Lisäksi on vielä muistettava, että kellaria ei tavallisesti lämmitetä, joten se saa tulla toi­

meen sillä pienellä varastolämmöllä, mikä säteilee maasta, varastosta ja ympäröivistä rakenteista. Sen 

vuoksi käytetäänkin betonirakenteiden apuna suljettuja ilmakerroksia tai erilaisia lämpöä eristäviä 

huokoisia aineita, jolloin varsinainen kantava betonimuuri tehdään vain niin paksuksi kuin muut 

rakenteelliset seikat vaativat. 

Arin kohta kellarin seinässä on se osa, joka on maanpinnan ja routarajan yläpuolella. Maanlaadun 

ja sen vesipitoisuuden mukaan saattaa routa tunkeutua aina 1.5 metrin syvyyteen. Tehokas suoja-

seinä on näin ollen ulotettava vähintään jäätymisrajaan saakka. Matalassa kellarissa käytännöllisesti 

katsoen siis pohjaan saakka. Ennenkuin kellarin lämmöneristyskykyä ryhdytään parantamaan, on 

ehdottomasti oltava varmat siitä, että kellari kaikissa tilanteissa pysyy kuivana. Märkänä asuva kel­

lari on ensin saatava pysyväisesti kuivaksi, vasta sen jälkeen kannattaa ryhtyä seuraavaan työhön. 
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Yksinkertaisin tapa on muurata vanhan seinän eteen puolen tai yhden tiilen paksuinen seinä 

punaisista tiilistä, kuva 46. Tällainen vie kuitenkin paljon rakennusainetta ja myös tilaa kellarista. 

Jos seinän väliin jätetään 7—10 cm:n suuruinen ilmarako, kuva 47, joka vielä tarpeen tullen täytetään 

sopivalla täytteellä, voi suojamuurauksen tehdä sementtitiilistä jopa 1/4-tiilen paksuiseksi eli tiili 

syrjälleen. Paljaaseen ilmarakoon turvauduttaessa on tarkoin katsottava, että ilmarako kaikilta kohdil­

taan tulee täysin tiiviiksi, muuten sillä ei ole eristävää merkitystä. 

Maa sisältää aina kosteutta, joten vanhat seinät on ensin siveltävä kosteutta eristävällä aineella 

(bitumilla, kivihiilitervan ja pi'en sekoituksella tms.), samoin lattiasta tai perustuksesta se osa, jolle 

uusi suojaseinä rakennetaan. On muistettava, että kosteat rakenteet ovat huonoja lämmöneristäjiä. 

Erityisesti on huolehdittava siitä, että kellarin ikkunat ja ovet on lämmönpitävästi rakennettu, 

siis kahdenkertaiset ja tiiviisti sulkeutuvat. Liian lukuisat ikkunat ja ovet ovat kellarissa haitaksi ja 

usein myös tarpeettomat. Tavallinen kahdenkertainen ikkuna johtaa kylmää 3—5 kertaa enemmän 

kuin vastaavan suuruinen hyvä seinä. Sen vuoksi on kellarissa varovaisinta panna suojamuuriin uusi 

kapea ikkunan karmi aivan seinän sisäpintaan ja sijoittaa siihen kolmas lasinpuite. (Toisen vanhoista 

lasinpuitteista voi myös siirtää tähän). Tällöin estetään pakkasen pääsy karmin taitse kellariin. Oven 

karmit on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava samalla tavalla. Ulko-oven eteen, jos sellainen on 

välttämätön, on rakennettava lämpöisin seinin ja ovin varustettu pieni eteinen. 

Vedenvaivaama kellari. 

Vesiperäiseen maahan tai rinteeseen tehdyn rakennuksen alusta ja kellari ovat usein kosteuden 

vaivaamia varsinkin suurten sateiden jälkeen ja keväällä lumen sulaessa. 

Rakennuksen ulkopuolella on rinteeseen tehtävä maaleikkaus niin, että pihan pinta jonkin matkaa 

viettää rakennuksesta poispäin. Samalla on leikkauksen reunaan tehtävä kivillä täytetty niskaoja, 

joka johtaa pintavedet sivulle. Jos maa on helposti vettäläpäisevää, kuten sorarinteissä on laita, on 

rakennuksen viereinen luiska kivijalasta lähtien peitettävä kiveyksellä tai betonilla, joka estää veden 

tunkeutumasta maahan ja samalla johtaa pois räystäsvedet, kuva 48. Päällysteeksi ei kelpaa ohut 

betonikuori, koska se särkyy heti ensimmäisillä pakkasilla, vaan on tehtävä melko paksu betonilaatta, 

mieluimmin raudalla jäykistetty, joka kestää roudan rasitukset. Yhtenäinen pitkä betonilaatta katkeaa 

ulkoilmassa, joten se on työsaumoilla jaettava 2.5—3.5 m:n osiin. 

Vaikka pintavedet on mahdollisimman huolellisesti estetty pääsemästä rakennuksen alle, saattaa 

siitä huolimatta vettä nousta kellarin lattialle. Tällöin on kysymyksessä maassa liikkuva pohjavesi. 

Haitan poistamiseksi on kivijalan viereen ulkopuolelle tehtävä kaivanto, kuva 48, joka ulottuu perus­

tuksen alapuolelle. Sen pohjalle tehdään 

salaoja joko kivistä tai putkista ja anne­

taan sen viettää rakennuksen päätyihin 

päin. Monissa tapauksissa ei ojan kaiva­

minen perustuksen viereen ole mahdol­

lista. Silloin on yritettävä tehdä oja kel­

larin lattian alle ja keinoteltava se jollain 

tavalla perustuksen alitse maan vietto-

puolelle etäälle rakennuksesta ja päätet­

tävä se joko kivisilmään tai avo-ojaan. 

Useissa tapauksissa tällaiset ojitukset es­

tävät veden nousemasta kellarin lattialle. 

Kuva 48. Rinteeseen sijoitetun rakennuksen pihamaa on 
varustettava niskaojalla ja kellarin eteen on lisäksi tehtävä 

salaoja. 
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Pohjaveden vallassa oleva kellari. 

Kuivana aikana pohjaveden alimmillaan ollessa kaivetaan rakennuksen alle kellari ja tehdään se 

täysin valmiiksi ottamatta lainkaan selkoa siitä, niihin asti pohjavesi korkeimmillaan ollessaan saattaa 

nousta. Varsinkin tasaisella maalla on usein seurauksena, että pohjaveden noustua kellariin tunkeutuu 

vettä kuin kaivoon konsanaan. Mitkään viemäritkään eivät auta, jos tasamaata on pitkät matkat. 

Virhettä yritetään korjata pikeyksillä, rappauksilla ja jopa uudella betoniseinälläkin, mutta niistäkään 

ei ole apua, sillä kysymyksessä on vesipaine, joka puristaa vettä seinän ja lattian lävitse suurella voimalla. 

Tavallinen betoniseinä ei ole vedenpitävä painetta vastaan eikä sitä yksinomaan pintasivelyillä ja 

silityskerroksilla saada sellaiseksi. Vesitöissä on betonin oltava lihavaa, sementillä kyllästettyä, 

jolloin seossuhde on 1 osa sementtiä ja 3 osaa sopivanlaatuista sorahiekkaa. Valutyö on tehtävä asian­

tuntemuksella ja erittäin huolellisesti. Ennen lopullista kovettumista on kaikki betonipinnat silitet­

tävä hienolla seoksella 1 : 1, käyttäen teräslaattaa työaseena. Erityisesti on muistettava, että lattian 

vedenpitävyys on vieläkin tärkeämpi kuin seinien. Seinän ja lattian taitekohtaan ei saa muodostua 

työsaumaa, vaan on ne valettava yhtäjaksoisesti, koska pyrkimyksenä on saada syntymään saumaton, 

vedenpitävä astia. Paineenalaisissa rakenteissa on betoni ehdottomasti vahvistettava asianmukaisella 

ristikkoraudoituksella. Tavalliset vesisäiliöt rakennetaan tällä tavalla ja oikein tehtyinä ne pitävät 

vettä. 

Toinen tapa, ja oikein tehtynä myös ehdottoman varma, on käyttää apuna erityistä, vesipainetöitä 

varten valmistettua eristyshuopaa. Niitä on monenlaisia, mutta parhaita ovat bitumissa kyllästetyt 

kudonnaiset. Nämä liisteröidään vanhaan, tasoitettuun seinään ja lattiaan erityisesti valmistetulla 

kiinnitysaineella. (Ohjeet tavallisesti seuraavat tavaraa ostettaessa). Työn ajaksi on seinät ja lattia 

saatava ehdottomasti kuiviksi keinolla millä hyvänsä, sillä märkiin pintoihin huovat eivät tartu. Kun 

huopakerros on limittäin huolellisesti kiinnitetty seiniin ja lattiaan, valetaan sen eteen suojeleva ja 

samalla painetta vastustava n. 10 cm:n paksuinen raudoitettu betonikerros, kuten äsken selitettiin. 

Valutyötä tehtäessä on tarkoin varottava, että huopa ei pääse irtaantumaan tai särkymään. Huovan 

päällä ei saa kävelläkään kovissa jalkineissa, sillä pieninkin aukko tai reikä pilaa työn. Koko työn 

ajan ja senjälkeen vielä n. 3 viikkoa, minkä ajan betoni tarvitsee riittävästi kovettuakseen, on veden­

paine estettävä. Se tapahtuu parhaiten siten, että heti ensi töiksi kellarin seinän viereen ulkopuolelle 

kaivetaan syvä kuoppa, johon vesi kerääntyy. Sen pohjan pitää olla ainakin metrin verran kellarin 

lattiaa alempana, jotta vesi hyvin sinne valuisi. Pumpun avulla pidetään vedenpinta kuopassa yötä 

päivää niin alhaalla, ettei vesi pääse tunkeutumaan kellariin ja pilaamaan keskeneräistä työtä. Pahim­

missa tapauksissa on apuna käytettävä tiivistä ponttiseinää. 

Huovan asemesta voi myös tulla kysymykseen luonnollinen keittoasfaltti, joka kuumana valetaan 

muottien avulla vanhaa seinää ja lattiaa vastaan. Pienissä töissä tämä tapa käy hankalaksi ja aiheuttaa 

suurempia kustannuksia kuin huovan käyttäminen. 

Kalliit vesipaine-eristykset tehdään vain vähän ylemmäksi pohjaveden ylintä rajaa. Muussa osassa 

riittää tavallinen maakosteuden eristäminen. Tässä selostetut eristystyöt eivät, ikävä todeta, onnistu 

kokemattomilta, joten on varovaisinta, ettei ryhdytä kalliiseen kokeiluun, vaan turvaudutaan erikois­

liikkeiden tottuneisiin työntekijöihin. 

Kostea ja ummehtunut kellari. 

Kun kellari on tullut rakennetuksi ilman riittävää kosteuseristystä — kuten valitettavasti usein 

tapahtuu — pysyvät sen seinät ja lattia nihkeinä, vaikka virtaavaa vettä ei sinne kerääntyisikään. Kos­

teailmainen kellari on huono säilytyspaikka. Sen vuoksi on kellaria yleensä ja erikoisesti juuri kosteata 
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Kuva 50. Saman rakennuksen pituusleikkaus, joka osoittaa, 
että kellarin päälle päästään hevosella. 

kellaria jatkuvasti voimakkaasti tuuletettava. Avattujen 

ovien ja ikkunoiden kautta saadaan aikaan nopea tuu­

letus, mutta kaikkina vuodenaikoina se ei voi tulla ky­

symykseen. Kellariin on tehtävä ilmanvaihtotorvi, joka 

yhdistetään savupiippuun. Tätä mahdollisuutta ei palo­

muuria tehtäessä kuitenkaan aina ole otettu huomioon. 

Palomuurissa on kuitenkin melkein aina esim. keittiön 

höyrykanava. Kellarista voi vetää lattian lävitse taval­

lisen 3" tai 4" valurautaputken ja antaa sen huoneessa 

nousta lieden lähettyvillä seinää myöten ylös höyry-

venttiilin yläpuolelle, jossa se viedään seinän läpi kana­

vaan aukeavaksi. Torven voi tehdä tavallisesta rautapel-

listäkin. Pääasia vain on, että torvi on tiivis, jolloin veto 

toimii paremmin. Varsinaiseen savukanavaan ei lisä-

torvia pitäisi yhdistää muuta kuin pakoittavissa tapauk­

sissa ja silloinkin mahdollisimman korkealle tulisijan ylä­

puolelle, jotta savukanavan veto ei häiriytyisi. 

Kellarin hoitaminen. 

Hyvän säilytyspaikan vaatimuksiin kuuluu, että se on ehdottomasti kuiva, pakkasta eristävä ja 

että sen lämpötilaa voidaan säännöstellä, sillä liian korkea lämpö on myös turmioksi. 

Ennenkuin uusi sato viedään säilytettäväksi, on kellarissa toimitettava perusteellinen puhdistus 

ja kuntoonpano. Tällöin on otettava huomioon seuraavat seikat: 

1) Kevätkesällä on kellarissa ensin toimitettava alkutuuletus, mikä ei vaadi muuta kuin että aukais­

taan kaikki lävet ja annetaan kuivan kevätilman puhaltaa sen lävitse. Kaikki irtaimet osat kannetaan 

samalla ulkoilmaan kuivumaan ja puhdistettaviksi. 

2) Alkutuuletuksen jälkeen toimitetaan kellarin perinpohjainen puhdistus. Seinistä ja katosta 

lakaistaan pois kaikki irrallinen lika ja home, joka kuivana irtaantuu helpommin kuin nihkeänä. Pa­

himmat homepesät raaputetaan puhtaiksi. Lattialta korjataan tarkkaan pois kaikki jätteet ja multa. 

Sementtilattia olisi mieluimmin pestävä tuhkasta tehdyllä lipeävedellä. 

Kuva 49. Päällysrakenteella varustettu 
kellari. Välipohjan lämpöeristys on teh­
tävä erikoisaineista, ellei sen korkeutta 
tahdota lisätä, jolloin tavalliset täyte­

aineetkin soveltuvat. 
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3) Jos kellarissa havaitaan rappeutumista tai jos siinä on särkyneitä paikkoja, korjataan ne heti 

puhdistuksen jälkeen. Jos kellarissa on ikkuna, nostetaan lasinpuitteet pois ja tilalle pannaan tiheä 

rautalankaverkko tai harsokangas. 

4) Kellareissa on usein rakennevirheitä. Viemärioja puuttuu tai on tukossa, tuuletusaukko puuttuu, 

pakkaselta suojeleva maapeite tahi välikaton täyte on liian ohut ja ympärillä oleva maanpinta on muo­

dostunut sellaiseksi, että se kokoaa pintavedet kellariin. Kaikki tämänlaatuiset puutteellisuudet on 

ajoissa korjattava, sillä sadonkorjuun aika ei enää ole sovelias tällaisten rakennustöiden suorittamiselle. 

Jos on osoittautunut, että kellari ei riittävästi pidä lämpöä, on huolellisesti tarkastettava, onko sei­

niin routimisen johdosta tullut ehkä halkeamia, jotka vuotavat ilmaa. Saattaa myös olla niin, että seinä 

on alunperin rakennettu huonosti lämpöä eristävistä aineista tai liian ohkaiseksi. Silloin ei auta muu 

kuin muurata sisäpuolelle apuseinä, jonka taakse jää ilmarako. Jos muurausta ei voida toimittaa, voi 

kellarin seinät myös vuorata laudoilla ja panna seinän ja laudan väliin kuivaa, kalkinsekaista hiekkaa, 

hiilimursketta tms. Kostealuontoisessa kellarissa ei laudoitus kestä pitkää aikaa, mutta suurempi 

vahinko saattaa koitua varaston pilaantumisesta. Seinää korjattaessa on myös rottien kaivamat reiät 

huolellisesti tukittava sementtilaastilla. kiven ja lasin palasilla. 

Jos laipion täyte tuntuu kostealta, on se ehdottomasti poistettava ja tuotava tilalle runsaasti kuivaa 

täytettä. Jos vesikatossa on vuotoja, on sekin paikattava, jotta täyte säilyisi kuivana. Milloin kellarin 

seinien edessä on suojeleva maavalli, on tarkastettava, onko maakerros painunut liian ohkaiseksi tai 

muulla tavalla vioittunut ja laskeeko se vettä lävitsensä. Peitemaata on lisättävä varsinkin yläosiin ja 

päällystettävä saviturpeilla. — Ovet ja ikkunat tarkastetaan ja korjataan tarpeen mukaan. 

Kellarin käyntiaukon suojelemiseen on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Ovia ja luukkuja on 

aina oltava kaksi peräkkäin niin, että niiden väliin mahtuu runsaasti olkia tai heiniä tilapäistäytteeksi. 

Parasta olisi, jos kellarin edessä olisi pieni eteinen, jonka kautta kuljetaan, ettei kylmä ilma välittömästi 

pääse tulvahtamaan kellariin. Ovet ja luukut on aina tehtävä kahdenkertaiset laudoista, joiden välissä 

on pari kerrosta tervahuopaa. Samoin ikkunat tehdään kaksin lasein mieluimmin siten, että seinässä 

on kaksi kapeata karmia, toinen lähellä seinän ulkopintaa ja toinen lähellä sisäpintaa. Silloin ei pakka­

nen pääse niin helposti kiertämään karmin taitse. 

5) Kun kellarin seinät ja katto on rakennettu asianmukaisesti, tulee siitä niin tiivis, että muodos­

tuvat vesihöyryt ja liiallinen lämpö eivät pääse poistumaan. Kellari on sentähden varustettava tuule­

tuslaitteella, jota tarpeen vaatiessa voidaan säätää. Rakennuksen alle tehtyyn kellariin saadaan ilman­

vaihto parhaiten ja myös turvallisimmin siten, että savupiipun yhteyteen rakennetaan ilmakanava, 

johon tavallisesti muodostuu varsin hyvä veto. Rakenteiden, ovien ja ikkunoiden saumoista vuotaa 

aina sen verran ilmaa, että syntyy hiljainen ilmavirtaus, kun vetotorvi on auki. Tarpeen vaatiessa 

voidaan ovea tai ikkunaa raottaa, jolloin ilmanvaihto käy nopeammaksi. Kuitenkin on tarkoin varot­

tava, ettei lämpö pääse liiaksi alenemaan. Pitkäaikaisten pakkasten kestäessä on ilmanvaihto kokonaan 

pysäytettävä. Jos kellari kaikesta huolimatta pyrkii liiaksi jäähtymään, on sinne tuotava vanhassa 

ämpärissä, jonka sivuihin on lyöty muutamia reikiä, kuumaa tuhkaa ja hiiliä. Tuollainen hiljalleen 

hehkuva hiiliämpäri kykenee lämmittämään kellaria melkoisesti. Ilmanvaihto on lämmitysajaksi 

suljettava. Vaikka häkää muodostuisikin, ei siitä ole kellarille eikä varastoille haittaa. 

Erilliseen kellariin on rakennettava katon yläpuolelle ulottuva ilmatorvi ponttilaudoista kahden­

kertaisin seinin. Suurehkoon kellariin on tehtävä kaksi ilmatorvea, joista toisen sisäpää ulottuu kel­

larin lattian lähelle, toisen pää ulottuu vain vähän laipion alapuolelle. 10 x 10 tai 15 X 15 cm:n torvi-

suuruus riittää tavallisissa oloissa. Ilmanvaihto toimii siten, että lattialle päättyvästä torvesta tulee 

kellariin kylmää ilmaa ja laipion rajassa olevasta imeytyy ilma ulos. Torvet on asetettava mahdolli­

simman etäälle toisistaan ja kylmän ilman torvi sellaiseen paikkaan, ettei ilma heti kylmiltään pääse 
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koskettamaan varastoja; esim. ovenpieli käytävän kohdalla on sovelias paikka. Kellarin ilmatorvet 

säädetään ja suljetaan parhaiten heinätupolla. 

6) Kun kaikki rakennustyöt on tehty, annetaan tuuletuksen edelleen jatkua syysmyöhään saakka, 

jotta kellari jäähtyisi. 

7) Syksyllä kaikenlaiset hyönteiset hakeutuvat talvisiin suojapaikkoihinsa. Silloin on otollinen 

aika voimakkaan desinfisoimisen suorittamiseen. Kaikki lävet suljetaan tarkkaan; keskelle lattiaa, 

etäälle puuosista, pannaan rautaiseen astiaan 2—3 kg rikkiä, joka sytytetään palamaan. Kellarin anne­

taan olla tarkoin suljettuna rikkikaasujen vallassa kolme, neljä vuorokautta, jona aikana hyönteiset 

tuhoutuvat. Kun rikkikaasut on tuuletuksen avulla saatu poistumaan, laastaan kellarin seinät, katto 

ja lattia puhtaiksi. 

8) Desinfisoimisen jälkeen voidaan kellarin katto ja seinät vielä maalata tai roiskuttaa tavallisella 

kalkkivärillä, joka hävittää homeen itiöitä. 

9) Jos kellarissa on pehmeähkö maalattia, levitetään sille 4—5 cm:n paksuinen kerros puhdasta 

sorahiekkaa, puhdistetut laudat ja laarit kannetaan paikoilleen, jolloin kellari jälleen on moitteetto­

massa kunnossa ja sinne voidaan varastoida arvokkaatkin tuotteet ilman tappionvaaraa. 

Kuoppakellari. 

Kaikki, mitä edellä on sanottu kellarista, on soveltuvilta kohdiltaan otettava huomioon myös kuop-

pakellaria tai tavallista perunakuoppaa hoidettaessa. 

Perunakuopat rakennetaan yleensä mahdollisimman yksinkertaisella tavalla kaivamalla hiekkarin­

teeseen tai nummeen sopivansuuruinen kuoppa, joka peitetään puurakenteiden varassa olevalla katolla. 

Käynti kuoppaan tapahtuu tavallisimmin katossa olevan luukun kautta. Kuoppakellarissa on erityistä 

huomiota kiinnitettävä katonpeitteeseen, jona 

useimmin käytetään kuopasta kaivettua, kuivaa, 

hiekansekaista maata. Päällystäyte on tehtävä 

riittävän paksuksi, 60—80 cm, jolloin katto­

rakenteen päällä varisemisen estämiseksi pitää 

ensin olla n. 20 cm:n paksuinen olkikerros. Pääl­

limmäinen täytekerros on levitettävä n. metrin 

verran kuopan seinämien ulkopuolelle, jotta 

pakkanen ei pääsisi maan pintakerroksista eikä 

sivuilta tunkeutumaan kuoppaan, kuva 51. Pääl­

lystäyte ei saa kastua, sillä silloin se jäätyy ja 

routa tunkeutuu katon kautta kuoppaan. Parasta 

on rakentaa kuopan päälle yksinkertaisella ta­

valla niin laaja vesikatto, että päällystäyte ko­

konaisuudessaan pysyy kuivana. Kuopan päälle 

on talveksi tuotava olkia lisätäytteeksi. Katok­

sen ympäristö on ojitettava tai muuten niin jär­

jestettävä, että pintavedet eivät pääse tunkeu­

tumaan täytteeseen ja kuoppaan. — Mahdolli­

selle pohjavedelle on aina varattava poispääsy. 

Jos kuoppa on jatkuvasti pohjaveden vaivaama, 

on kuoppa hyljättävä ja rakennettava toinen 

turvallisempaan paikkaan tai tehtävä kellari 

maanpäälliseen keinotekoiseen kumpuun. 

Kuva 51. Kuoppakellarin arin kohta on sen peite-
rakenne ja sen lähin ympäristö. Peitemaata on pan­
tava niin paksulti ja leveälti, ettei kuopan lähin 
ympäristö pääse jäätymään. Kuiva täyte on paras 

lämmöneristäjä, sen vuoksi kuoppa suojataan 
vesikatolla. 
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V. Seinärakenteet. 

Hirsiseinän oikaiseminen. 

Vanhoissa hirsirakennuksissa seinät joskus ovat pullistuneet. Siitä on se haitta, että seinien kanto­

kyky vähenee ja rakennuksen rappeutuminen jatkuu yhä nopeammassa tahdissa: ovet ja ikkunat siir­

tyvät asemistaan, lattiat ja sisäkatot kallistuvat ja vuoliaiset irtaantuvat liitoksistaan. Seinähirsien 

väliset saumat myös aukeavat, joten seinään syntyy runsaasti avorakoja. 

Pienet kallistumat ja taipumat oikaistaan siten, että seinän kummallekin puolelle asetetaan tuke­

vat pystypuut (völjärit), jotka yhdistetään toisiinsa ruuvipulteilla, kuva 52. Pultteja kiristetään saman­

aikaisesti, jolloin seinä oikenee. Työtä tehtäessä on tarkkailtava, että alunperin oikeilla paikoillaan 

pysyneet hirret eivät lähde siirtymään. Tarpeen tullen on arkoihin kohtiin, kuten alushirren ja vuo-

liaiskerrosten kohdalla, seinää tuettava väliaikaisilla pöngillä. Kiinteäksi tarkoitetun pystypuun (ku­

vassa vasemmanpuoleisen) päät on lujasti ankkuroitava, jotta se siirtymättä kestäisi ruuvipulttien 

aiheuttaman vetovoiman. 

Jos osoittautuu, että seinää ei saada oikaistuksi ruuvipulttien avulla, voidaan apuna käyttää pakko-

kiilausta ja asettaa pystytuet ruuvipultteineen paikoilleen vasta sitten, kun seinä on saatu suoraksi. 

Pullistunut seinä oikaistaan esim. seuraavalla tavalla: Seinää vastaan asetetaan ensin pystyyn 

sileä 1½"—2" lauta, joka alapäästään naulataan seinään kiinni. Sen eteen asetetaan paksu sahattu 

tai veistetty hirsi pystyyn hiukan kaltevaan asentoon. Hirren alapää kiinnitetään rautapultilla vah­

vasti seinään tai pannaan sen alapään eteen peräänantamaton vahva pönkä. Hirren yläpäätä vastaan 

asetetaan puskuri, lonka toinen pää tuetaan suurta maakiveä tai muuta vakavaa tukea vastaan. Lau­

dan ja piiron väliin pannaan vahvoja kiiloja, joita kiristetään siksi, kunnes seinä on oiennut, kuva 53. 

Työn onnistumisen ehtona on, että hirsi ja sitä tukeva puskuri järkkymättä pysyvät paikoillaan. Usein 

on seinää oikaistaessa samanaikaisesti myös kohotettava laipion vuoliaisia, jotka estävät seinän nousua. 

Vuoliaisten alle seinän viereen asetetaan tällöin tukeva lankku tai piiro, lattialle asetetaan samalle 
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kohtaa lauta ja niiden väliin pannaan muutamia pystypuita, joiden alapään alla olevia kiiloja tarpeen 

mukaan kiristetään, jotta vuoliaiset kohoaisivat eivätkä estäisi seinän oikaisemistyötä, kuva 53. 

Kun seinä pakkokiilauksella on saatu suoraksi, ei se ilman erityistä tukea enää pysy pystysuorassa, 

sillä salvoksen vaarnat ovat seinän pullistuessa joko höltyneet tai katkeilleet. Seinän molemmille 

puolille on pantava pystytuet, jotka liitetään lujasti toisiinsa seinän ylä- ja alaosaan sijoitetuilla rauta-

pulteilla. Pystypuussa tehdään pultin reikä pitkänomaiseksi, jotta seinä pääsisi vapaasti painumaan. 

Kiilaukset hellitetään vähitellen ja samalla tarkkaillaan, pysyykö seinä asennossaan. Sen jälkeen 

seinän raot tiivistetään ja jatketaan muita korjaustöitä. 

Rakennuksen nostaminen. 

Hirsirakennusta, josta on poistettu kaikki tulisijat, palomuurit ja savupiiput sekä ovet ja ikkunat, 

on verraten helppo nostaa vipujen avulla. Pitkiä ja vahvoja vipuja asetetaan rakennuksen toiselle 

seinälle useampia rakennuksen suuruuden mukaan. Vivun pää on veistettävä hiukan kouravaksi, 

jotta se helpommin voitaisiin pistää seinän alle ja se vivuttaessa paremmin pysyisi paikoillaan, kuva 

54. Kaikkia vipuja painetaan yht'aikaa siksi kunnes seinä on kohonnut n. 10 cm. Seinän alle pannaan 

väliaikaiset tuet, jotka kiilataan tiukkaan. Rakennus on nyt kallellaan. 

Tämän jälkeen siirrytään vastakkaiselle puolelle ja 

vipujen avulla kohotetaan seinää vähin erin n. 20 cm, 

joten rakennus jää kaltevaksi päinvastaiseen suuntaan. 

Väliaikainen tukeminen toimitetaan kuten aikaisemmin. 

Näin siirrytään puolelta toiselle, kunnes rakennus on 

saatu nousemaan haluttuun korkeuteen. Viimeisellä ker­

ralla tarkastetaan, että rakennuksen nurkat ovat kohti­

suorat ja alushirsi vaakasuorassa. Senjälkeen tehdään 

nurkkien ja seinien alle kunnolliset perustukset. 

Kun rakennus lepää pysyvällä perustalla, ryhdytään 

nostamisesta aiheutuneiden vaurioiden korjaamiseen ja 

sisätöiden suorittamiseen. 

Hirsirakennusta voidaan myös nostaa poikkeustapauksissa silloinkin, kun tulisijat ja palomuurit 

ovat paikoillaan. Runsas nostaminen ei kuitenkaan voi tulla kysymykseen. Ennen nostamista on 

huolehdittava siitä, että muuraukset ovat kaikkialla selvästi irti niistä puuosista, jotka rakennusta 

nostettaessa liikkuvat, muuten tapahtuu vaikeasti korjattavia särkymisiä. Muurattuja osia ei voida 

nostaa. Nostamistyö poikkeaa edellisestä tapauksesta siinä, että nyt on kaikkia seiniä nostettava 

yht'aikaa hyvin varovasti ja vähin erin. Edullisinta olisi käyttää väkiruuveja, jos niitä on saatavissa. 

Tämänlaatuinen nostaminen onnistuu vain, jos rakennus on pieni ja vahvarakenteinen. Tarkka tut­

kiminen ja harkinta on kuitenkin paikallaan ennenkuin puuhaan ryhdytään. 

Rakennuksen kengittäminen. 

Vanhassa puurakennuksessa alimmaiset hirsikerrokset usein ovat lahoja. Varsinkin maaperään 

painuneissa tai multiaisrakennuksissa, joissa puuseinää ei ole eristetty maasta nousevaa kosteutta 

vastaan, alimmaiset hirret lahoavat nopeasti ja kaipaavat korjausta. Seinän alaosan uusimista sano­

taan kansankielessä rakennuksen kengittämiseksi. 

Rakennuksen kengittäminen ei aina ole mikään helppo tehtävä, mutta useassa tapauksessa kuiten­

kin helpompi kuin rakennuksen purkaminen ja uudelleen pystyttäminen. Menettelytavan yksityis­

kohdat riippuvat rakennuksen laadusta ja suuruudesta. Tässä esitetään ohjeita pienehkön rakennuk­

sen kengittämiseen. 

Kuva 54. Kouravaksi veistetty puu pysyy pa­
remmin paikoillaan, kun vipua painetaan. 
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Rakennusta kengitettäessä on pyrittävä saamaan rakennuksen päätyyn seinänmittainen hirsi, 

joka samalla toimii ankkurina ja estää rakennuksen leviämästä alhaalta päin. Tällöin menetellään 

siten, että kummankin sivuseinän alle tehdään vahva peräänantamaton kannatuspilari joko kivestä tai 

betonista n. metrin päähän nurkasta. Ikkuna-aukon kohdalle ei kannatuspilaria saa tehdä. Tämän 

uuden pilarin kohdalle sahataan poistet­

tavasta hirrestä sopivan pituinen kappale. 

Näin syntyneeseen aukkoon asetetaan sit­

ten vahva pölkky kannatuspilarien päälle, 

joka kiiloilla kiristetään tervettä hirttä 

vastaan, jotta saataisiin aikaan vankka 

tuki seinän alle. Kiilat on tehtävä ko­

vasta puulajista n. 10 cm:n levyisiksi ja 

4—6 cm:n paksuisiksi, ja on niitä käytet­

tävä useampia, jotta kiristyminen tapah­

tuisi varmemmin eivätkä kiilat helposti 

luistaisi pois lyötäessä, kuva 55. 

Jos ulkoseinät ovat painuneet, voi­

daan niitä kiilojen avulla samalla kohottaa. Jos on jykeviä väkiruuveja saatavissa, voidaan niitä käyt­

tää kiilauksen asemesta, jolloin työ edistyy nopeammin. Missään tapauksessa ei kohottaminen saa 

muodostua liian runsaaksi ja väkinäiseksi, sillä väliseinät voivat silloin murtaa palomuureja ja niillä 

lepääviä savupiippuja. 

Rakennuksen toinen sivuseinä tuetaan samalla tavalla. 

Kun uudet kannatuskohdat on saatu niin varmoiksi, että liikahtamisen vaaraa ei enää ole, poiste­

taan päätyseinästä lahot hirret. Rakennuksen toinen pää on nyt kokonaan äsken tehtyjen kannatus-

pönkkien varassa. Samalla tehdään molempien nurkkien alle joko kivestä tai betonista kunnollisesti 

perustetut nurkkapilarit, niin etteivät ne maan routiessa pääse liikkumaan. Poistettujen lahojen hir­

sien tilalle asetetaan nyt uudet, jotka sitä ennen on tehty tarkkojen mittojen mukaan samanlaisiksi 

kuin entiset olivat. Nurkkasalvos tehdään samalla kertaa. Huomattava on, että rakennuksen pitkälle 

sivulle tulee vain lyhyt hirrenpätkä, koska väliaikainen kannatuspölkky on tiellä. Salvoksen ja nurk­

kakiven välinen rako täytetään kivenkiiloilla, jotka nurkkaa vipuamalla kiilataan tiukasti paikoilleen, 

ja tarpeen tullen raot täytetään sementtilaastilla. Näin on rakennuksen pääty ja kaksi nurkkaa saatu 

kengitetyiksi. 

Rakennuksen toisessa päädyssä menetellään samalla tavalla. 

Sivuseiniä kengitettäessä voidaan nurkkaa lähellä olevat kannatuspölkyt poistaa tieltä. Kuitenkin 

on katsottava, että väliaikaisia tukia on riittävästi kannattamassa seinän keskiosaa, jos rakennus on 

pitkä. Varsinkin seinien risteyskohtaan on kiinnitettävä huomiota, koska kuormitus sillä kohdalla on 

suurin ja lovetun hirren kantokyky myös pienin. Risteyskohdan molemmin puolin on varovaisinta 

panna väliaikaiset tuet ja sen alle on tehtävä kunnollinen perustus, jos entinen on epävarma. 

Pitkässä seinässä täytyy hirsi usein jatkaa. Silloin on sovitettava niin, ettei jatko tule väliseinän 

muodostaman risteyksen kohdalle. Tässä selitettyä yksinkertaista kengitystapaa noudattaen tulee 

rakennuksen pitkälle seinälle useitakin hirsien jatkoskohtia, mutta niistä ei ole mitään haittaa lämpöi-

syyteen nähden, jos jatkoskohdat vain tehdään asianmukaisesti ja ne huolellisesti tilkitään. 

Jos kengitettäessä tai sitä ennen huomataan, että lattian vuoliaisissakin on lahonvikaa, on lattia 

purettava ja vuoliaiset uusittava kengittämisen yhteydessä. Tällöin ei useinkaan voida tehdä tavallista 

pyrstöliitosta, vaan sidotaan vuoliaiset seinään rauta-ankkureilla. Vuoliaisten jatkaminenkin voi tulla 

Kuva 55. Seinä on väliaikaisesti tuettava, kun laho alushirsi 
poistetaan. 
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kysymykseen, mutta silloin on jatkoskohdan alle pantava hyvin tuettu niskapuu tai kivipilari jokaisen 

vuoliaisen alle. 

Jos rakennus on varustettu multapenkillä, mikä vanhoissa rakennuksissa ei ole harvinaista, on 

lattia purettava ja lahot multiaishirret poistettava samalla kun seinän laho alushirsikin. Multapenkin 

eteen on paras tehdä kivestä tai betonista suojaseinämä, jonka päälle entiset vuoliaiset voidaan latoa. 

Tulisijoja purkamatta ei multapenkille tehtyä rakennusta voi nostaa niin korkealle, että sen alle voi­

taisiin rakentaa kivijalka ja vielä sen päälle täytepermanto. Jos näin suureen uudistukseen pyritään, 

on useimmissa tapauksissa edullisinta purkaa rakennus ja pystyttää se uudelleen, lisäten seinien kor­

keutta alhaalta päin. 

Hirsisalvoksen tiivistäminen. 

Sanotaan, että Pohjanmaan ruotsalaiset kirvesmiehet toivat etelään tavan tehdä hirsisalvos siten, että 

varaus on keskeltä koholla ja sen huulet ovat täysin tiiviisti kiinni toisessa hirressä, jolloin syntyy ns. 

»vesitiivis sauma». Näin tehty salvos näyttää siistiltä ja tiiviiltä. Tekijämiestä sellaiseen myös 

tarvitaan, mutta tulos ei ole lämpötaloudellisesti edullinen, sillä sellaista salvosta on jälkeen­

päin mahdoton tilkitä, kuva 56. Kylmissä huoneissa, kuten aitoissa ja varastohuoneissa, 

tällainen vesitiivis saumaus on paikallaan, koska niissä sauman ulkopuolinen tiiveys on 

tärkeä ominaisuus eikä niitä yleensä jälkeenpäin tilkitä lämmönpitäviksi. Myös eläin­

suojissa ja muissa kostealuontoisissa huoneissa tällaista varausta näkee käytettävän, 

koska niissä tilkkeet (sammal ja tappurat) vetävät kosteutta puoleensa ja siten edistä­

vät seinän lahoamista. Saattaa kuitenkin olla kyseenalaista, onko lahoamisvaaraa liioi­

teltava lämpötalouden kustannuksella. Lämmönpitävä huone voidaan näet sopivalla 

tuuletuksella pitää kuivana. 

Jos huulistaan kiinni salvottu sauma tahdotaan tilkitä, on huulet ensin taltalla ha­

kattava auki, jotta tilkkeet voitaisiin tungeta varoon. Sellainen on hankalaa ja aikaaviepää 

työtä eikä jälki suinkaan ole silmää hivelevää. 

Vanhoja rakennuksia purettaessa on joskus havaittu, että huulistaan kiinni salvotut, 

suorasyiset puut ovat halkeilleet niin pahasti, että ne purettaessa ovat hajonneet nel­

jään osaan. On selvää, että tällaisen seinän lämmönpitävyys on ollut huono, sillä sau­

man sisällä olleita halkeamia ei ole voitu tiivistää. Toisin tavoin salvotut puut eivät 

halkeile yhtä helposti varauksien koh­

dalta, kun sammal ja tappurat estävät 

pintapuun liika nopean kuivumisen. 

Lämmitettävissä huoneissa on taval­

linen avovaraus paras ja varmin, siis sel­

lainen varaus, jossa vain varon keskikohta 

on kiinni toisen hirren selässä ja huulet 

ovat sopivasti auki, kuva 57. Näin sal­

vottaessa levitetään alimmaisen hirren 

selkään tasainen kerros kuivia tappuroita 

ja päälle tuleva hirsi painetaan paikoil­

leen. Ennenkuin hirsi lopullisesti kiris­

tetään vaarnoihinsa, kohennetaan tappu­

roita niin, että niitä tulee yhtä paksusti 

joka paikkaan, minkä jälkeen hirsi nuiji­

taan tiukasti kiinni toisen selkään. 

Kuva 56. 
Huulistaan 
kiinni varat­
tu hirsisal­
vos jää kyl­
mäksi, koska 
sitä jälkeen­
päin ei voi 
tilkitä. 

Kuva 57. Asianmukaisessa hirsisalvoksessa varon huulet ovat 
auki, joten tilkitseminen käy mahdolliseksi. Samalla piirros 
osoittaa, miten sahaamalla tukkien sivuista saadaan melkoisesti 

lautatavaraa. 
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Ennen vanhaan, kun maaseudulla ei vielä käytetty tappuroita, tilkittiin harventuneet saumat ja 

halkeamat sammalilla. Parhaita olivat koskipaikoissa kivissä kiinni kasvaneet vihreät sammaleet, sillä 

ne olivat pitkiä ja sitkeitä. Niitä kerättiin ja kuivattiin tilkkeiksi. Kun näitä ei kuitenkaan aina ollut 

riittävästi saatavissa, kerättiin suosilmäkkeistä samanlaista sammalta. Se ei kuitenkaan ollut yhtä 

sitkeätä. Myös pitkää vesisammalta, rahkaa, otettiin, kun muuta ei ollut saatavissa. Sammaleet pai­

neltiin rakoihin sopivalla puuaseella; niitä ei voinut nuijimalla lyödä seinään, kuten tappuroita. Sam­

maleella tilkitty seinä ei ole yhtä siistinnäköinen kuin tappuroilla tilkitty, mutta sauman tiiveys ja 

seinän lämmönpitävyys kuitenkin saavutetaan, mikä on pääasia. 

Vanhoissa lopen kuivuneissa ja pahasti haristuneissa rakennuksissa seinät usein tiivistettiin ja 

tasoitettiin erityisellä savilaastilla. Ensin työnnettiin varauksen sisäosaan sammalia. Sen jälkeen 

täytettiin hirsien välinen sauma laastilla hirren pintaa myöten. Halkeamiin työnnettiin puulastalla 

hiukan vetelämpää laastia. Liika vetäistiin pois ja pinta silitettiin muurikauhan selkäpuolella. Savi-

laasti ryvetti helposti seinän, joten täyttämistyö oli tehtävä varoen, jos seinä tahdottiin jättää paljaaksi. 

Nykyään on saatavissa monenlaisia seinän peiteaineita paksusta massalevystä aina hienoihin kuvio-

tapetteihin saakka, joten tiivistämisen näköisyyteen ei tarvitse kiinnittää huomiota. 

Tiivistyslaasti tehtiin seuraavasti: Ensin valmistettiin tavallinen savilaasti, kuten uunintekijälle, 

mutta vetelämpi ja hienommasta hiekasta. Tähän savilaastiin sekoitettiin kauran helpeitä tai ruume­

nia niin paljon, että muodostui sitkeä, hyvin kauhassa pysyvä laasti. Ruumenien paljoutta ei voi etu­

käteen määritellä, koska se riippuu niiden laadusta ja myös savilaastin ominaisuudesta. Pääasia oli, 

että laastilla voi työskennellä ja että se pysyi saumassa kuin kitti. Ruumenet tavallisesti seulottiin, sillä 

pitkät oljenpätkät haittasivat työtä ja tekivät jäljen epäsiistiksi. Äsken laastittua huonetta ei saanut tuu­

lettaa eikä lämmittää (ei myöskään jäädyttää), vaan piti ikkunat peittää ja ovet sulkea, jotta laasti kui­

vuisi hitaasti ja siten pysyisi paremmin kiinni puussa eikä halkeilisi. — Siis aivan samat rappauksen hoi­

totavat, joihin nykyaikainen tieteellinen tutkimuskin on tullut. Vahinko vain, että näitä kansanomaisia 

kokemuksia ei aina muisteta eikä tieteellisiä ohjeitakaan noudateta, vaan annetaan töiden pilaantua. 

Vielä on muistettava, että seinän ulkopuoli oli ennen laastitusta tiivistettävä ja myös laudoitet­

tava, jos sellainen tuli kysymykseen. Jälkeenpäin sitä ei ollut enää hyvä tehdä, sillä laasti saattoi loh­

keilla, kun sammalia varomattomasti työnnettiin saumoihin, samoin myös naulauksen aiheuttamasta 

kovasta tärinästä. 

Puuseinän rappaaminen. 

Maaseudulla on verraten laajalle levinnyt sellainen käsitys, että huono hirsi- tai lautaseinä rap­

paamalla saadaan korjatuksi asianmukaiseen kuntoon. Uskotaan myös, että rakennuksen lämmönpi-

tävyyttä siten edistetään melkoisesti. Puuseinän rappaaminen kyllä tiivistää seinää jonkin verran, 

mutta parin, kolmen sentin paksuinen rappauskuori ei paljoakaan kykene parantamaan seinän läm-

mönpitävyyttä. Puurakenteilla on sitäpaitsi taipumus liikkua säätilan vaihtelujen mukaan, joten 

rappaukseen helposti muodostuu suuret määrät hiushalkeamia, jotka myöhemmin suurenevat ja 

läpäisevät ilmaa ja kosteutta. Kaikki kulmat, pielet ja päätekohdat ovat myös erittäin arkoja särky­

mään ja imemään kosteutta itseensä. Puuseinän rappausta voidaan paremminkin pitää vain siistimis-

keinona, jonka muut parantavat ominaisuudet eivät ole oikeassa suhteessa kustannuksiin. Yleisesti 

rapataankin lautaseinät vain paloturvallisuuden vuoksi. 

Ennenkuin puuseinän rappaukseen ryhdytään, on rakennuksen seinät kaikin puolin kunnostettava, 

lahot kohdat korjattava ja karmien taustat huolellisesti tilkittävä, koska näitä vikoja rappauksen jäl­

keen ei enää voida auttaa. 

Rappaus ei pysyvästi tartu puuseinään. Senvuoksi on tehtävä sopiva rappausalusta: Ensin levi­

tetään seinälle vuoraushuopa. Sen päälle naulataan sopivin välimatkoin n. 10—15 mmm paksuiset 
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rimat, joihin vuorostaan pingoitetaan galvanoidusta rautalangasta tehty rappausverkko. Verkko ja 

rimat on naulattava lujasti seinään, koska rappaus kokonaisuudessaan joutuu niiden kannatettavaksi. 

Verkko on irti seinästä, joten rappaus pääsee tunkeutumaan verkon lävitse ja peittää langat sisäänsä. 

Kaupassa on monenlaisia erinimisiä rappausalustaksi soveltuvia tehdasvalmisteita. 

Jos rappausverkkoa ei tahdota käyttää, on vuoraushuovan päälle naulattava ns. tikutus. Rappaus-

tikut ovat tavallisesti n. 1 m:n pituisia, 5 x 20 mm:n suuruisia listoja, joita sahoilla myydään niput-

tain. Tikut naulataan ristiin päällekkäin niin, että ne muodostavat n. 4 x 4 cm:n silmiä, kuvat 58 ja 59. 

Varsinainen rappaus toimitetaan kahdessa osassa siten, että ensin lyödään seinään karkeasta hie­

kasta tehtyä, sementinsekaista kalkkilaastia niin paksu kerros, että tikutus juuri peittyy. Kun poh-

justusrappaus on jonkin verran kuivahtanut, lyödään päällimmäiseksi hienompi kalkkilaasti, joka sili­

tetään tavalliseen tapaan. Pinnan viimeistelyssä voivat myös erilaiset räiskyrappaukset tulla kysymyk­

seen, mikäli ulkonäkö sellaista vaatii, kuvat 60 ja 61. 

Äsken tehtyä, kovettumistilassa olevaa rappausta on kovilla ahavilla kasteltava tai muuten suo­

jeltava niin, etteivät aurinko ja tuuli liian nopeasti pääse kuivattamaan rappauksen pintaa, jolloin 

laastikerroksen sisäosien kovettuminen keskeytyy ja rappaus jää hauraaksi. 

Rapatut seinät eivät väriltään milloinkaan ole täysin tasaisia, sillä laastin väri vaihtelee, ja työsau-

matkin eroittuvat helposti. Sen vuoksi rapattu pinta kovetuttuaan sivellään kalkkimaalilla, johon 

käytetään kalkinkestäviä värejä. 

Kuva 60. Laudalla suoristetun alusrappauk-
sen päälle on lyöty vetelä hienolaasti, johon 
on lisätty pieniä kiviä. Soveltuu ulkoseinien 

rappaukseen. 

Kuva 61. »Talonpojan rappaus». Seinään on 
lyöty vetelähkö rappauslaasti, joka on tasoi­
tettu typistetyllä varpuluudalla vaakasuoraan 
vetäen. Pinta on liian karkea sisärappauksiin. 

Kuva 58. Rappausta varten tikutettu lautarakennus. Kuva 59. Tikutus naulataan viistosti ristiin 4 cm:n silmin. 



52 

Kylmä lautarakennus. 

Lautarakennus saattaa jäähtyä melko pian siitäkin huolimatta, että sen seinät ja välipohjat on 

ponttilaudoilla ja paperikerroksilla tehty täysin tiiviiksi, niin ettei kylmää ilmaa ulkoapäin pääse vir­

taamaan huoneeseen. Jäähtyminen johtuu siitä, että seinässä on liian vähän massaa eli rakennus­

ainetta, joka kykenisi varastoimaan itseensä lämpöä. Esim. tiiviiksi rakennettu, ilmaraolla varustettu 

ohutkuorinen lautarakennus on liian herkkä jäähtymään. Sama on asianlaita, jos täyte on päässyt 

painumaan ja seinän sisään on muodostunut onteloita. Tällöin on täytettä tavalla tai toisella lisättävä 

ja se on sullottava mahdollisimman tiukasti lautojen väliin. 

Ilmaraollisissa seinissä on ennen kaikkea tarkastettava, että ilmarako ei ole auki esim. ullakolle 

päin, jolloin sillä ei ole minkäänlaista eristyskykyä, koska se toimii ilmakanaalina. Tiivistäminen on 

tehtävä erittäin huolellisesti, mieluimmin siten, että välipohjan täyte menee seinän päälle, jolloin 

saadaan sopiva lisäsulku, kuva 62. 

Ellei liian ohuesti rakennettuun lautaseinään enää voida panna täytettä, on viisainta laudoittaa 

ulkoseinät molemmin puolin, käyttäen ulkopuolella tervattua vuoraushuopaa ja sisäpuolella pinko-

pahvia laudan alla. Paksu rakennuskartonki voi sisäpuolella myös tulla kysymykseen. Täten on sei­

nän massaa tuntuvasti lisätty, mikä onkin lämmönpitävyyden tärkeä edellytys. 

Lautaseinässä on ikkunan alus kaikkein kiusallisin paikka sen vuoksi, että sinne on jälkeenpäin 

vaikea saada täytettä. Parasta on purkaa ikkunan aluksen sisäpuolinen seinälaudoitus kokonaan pois 

täytteineen ja naulata tilalle paperia ja laudanpätkiä ristiin vuorotellen niin, että ikkunan alus muo­

dostuu kiinteäksi seinäksi, jossa täytteelle ei jää tilaa. Karmin alus ja muut rakopaikat on ennen vii-

Kuva 62 (vasemmalla). Säännönmukaisesti tehdyn hyvän lauta-
rakennuksen rakennepiirustus. Täytettä voidaan lisätä ullakolta. 

Kuva 63. Lautarakennuksen ikkunarakenne. Ikkunan alusta 
tehdään useasta lautakerroksesta papereineen ilman täytettä, 

joten myöhemmin ei synny lämmönvuotoja. 
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meistä laudoitusta huolellisesti tilkittävä. — Myös uusissa lautarakennuksissa olisi ikkunan alus teh­

tävä samalla tavalla, jotta vältyttäisiin täytteen painumisen aiheuttamista haitoista, kuva 63. 

Yleensä meillä lautarakennukset rakennetaan liian huolimattomasti ja puutteellisesti, josta joh­

tuukin, että niillä on huono maine. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, jos rakentamisessa noudatetaan 

oikeita menettelytapoja eikä hyväuskoisesti pysytä alkeellisissa muodoissa. Lautarakennuksen kor­

jaaminen on hyvin työlästä ja monessa kohdassa suorastaan mahdotonta, joten on tärkeää, että se 

alunperin rakennetaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta aineet ja työ eivät liian nopeasti menisi 

hukkaan. Huolellisesti ja asiantuntemuksella tehty lautarakennus on monessa suhteessa parempi 

kuin hirsirakennus ja usein myös huomattavasti halvempi. 

Tiilillä vuorattu lautaseinä. 

Laajempien korjaustöiden yhteydessä tulee usein kysymykseen lisätilan rakentaminen varsinkin 

talousrakennuksissa. Kun lisäys tulee vanhan rakennuksen jatkoksi, ei sitä aina kannata tehdä kovin 

perusteellista ja arvokkaista rakennusaineista. Laudoista piirokehikon varaan voidaan usein melko 

nopeasti ja halvalla rakentaa lämmin täyteseinä, milloin sopivaa — vaikkapa vanhaakin — lautata­

varaa on helposti saatavissa. Kostealuontoisissa eläinsuojissa lautaseinä ei kuitenkaan kestä monta 

vuotta. Sen vuoksi lautaseinä on sisäpuolelta suojeltava jollain sopivalla kivennäisaineella. Taval­

linen rappaus olisi tällaisissa tapauksissa muuten sopiva, mutta se on arka kolauksille ja pyrkii rapau­

tumaan lantavesien vaikutuksesta. Eläinsuojissa rappaus myös helposti halkeilee lautaseinässä, koska 

juuri näissä huoneissa ominaiset suuret kosteusvaihtelut aiheuttavat paisuntaa puuosissa. 

Paras suoja lautaseinälle saadaan, kun sen eteen karjasuojan puolelle muurataan ohut tiilikerros 

joko poltetuista tai sementtitiilistä. Valinnan ratkaisee etupäässä tiilen hinta. Parhaiten tähän tar­

koitukseen soveltuvat kuitenkin sementtitiilet, sillä ne ovat kaikki samankokoisia, tasasyrjäisiä ja 

suoria, joten niistä saa helposti muuratuksi ohuen, siistin vuorauksen asettamalla tiilet syrjälleen, 

jolloin muurauksen paksuudeksi tulee vain 6.5 cm. Ne eivät 

myöskään vedä kosteutta sisäänsä niin runsaasti kuin muut 

tiilet eivätkä ole arkoja lantaveden vaikutukselle. Maalais­

oloissa sementtitiilillä on vielä se etu puolellaan, että ne voi­

daan nopeasti valmistaa rakennuspaikalla omalla työvoimalla, 

joten säästytään kuljetuksista. 

Perustus kaivetaan routarajan alapuolelle ulottuvaksi. Sy­

vyys riippuu siis perusmaan laadusta. Kun tässä tapauksessa 

on kysymys matalasta rakennuksesta ja kevyestä seinästä, on 

edullisinta rakentaa Perushaudan pohjasta lähtien lattian ta­

soon saakka 25—35 cm:n paksuinen muuri säästöbetonista. 

Tällöin on näkyvä kivijalkakin samaa muuria. 

Maanpäällisessä perusmuurin osassa, siis kivijalassa, pan­

naan valelman keskelle eristyslaudat. Kaksi kerrosta huonoja, 

tuoreita lautoja naulataan välissä olevaan rimaan, jolloin lau­

tojen väliin jää ilmarako. Näiden lautojen ja ilmaraon tarkoi­

tuksena on estää kylmää tunkeutumasta lattian alustäytteeseen, 

kuva 64. (On muistettava, että lattian yläpuolelle ulottuvassa 

muurissa tällainen lautaeristys ei ole riittävä). 

Kun eristyslaudat jakavat ohkaisen muurin kahtia, on 1—1½ 

metrin etäisyyksillä hyvä pujottaa rautalankaa tai muuta sopivaa 

Kuva 64. Sisäpuolelta sementtitiilillä 
vuorattu lautaseinä. Soveltuu eläin­

suojan seinäksi. 
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rautaa lautojen lävitse ja kiertää langan päät betonimuuriin, jolloin muurin osat tuoreina ollessaan 

eivät pääse repeytymään. Kun perustus ja kivijalka on tullut näin tehdyksi ja muottilaudat poistettu, 

täytetään muurin viereinen kaivanto puhtaalla soralla, joka samalla nuijitaan kireäksi. Perushaudasta 

kaivettu maa levitetään lattian alustäytteeksi ja sekaan pannaan soraa, jos maa on liiaksi savipitoista. 

Ruokamulta ja turpeet kootaan kasaan pellolle vietäväksi, sillä rakennustöissä ne ovat turmiollisia. 

Perushautojen täyttämistä ja maan levittämistä ei saa jättää tekemättä ennen pakkasia, sillä syksy-

sateilla kerääntyy kaivantoon vettä, joka jäätyessään turmelee perusmuurin. 

Piirokehikon ja lautaseinän rakentaminen tapahtuu tavalliseen tapaan. Kuitenkin on muistettava, 

että kivijalan päällys on ensin eristettävä joko tavallisella pikeyksellä tai yksinkertaisemmin siten, että 

aluspuu ensin tervataan ja puuosien alle pannaan kahdenkertainen vuoraushuopa ja se niin leveä, 

että se voidaan myöhemmin taivuttaa sisäpuolisen seinän suojaksi, kuva 64. Eristyshuopa ei saa 

työn aikana särkyä. Aluspuu olisi mieluimmin pantava samaan linjaan kivijalan kanssa. Silloin ulko­

puolinen laudoitus voidaan vetää kivijalan päälle, kuva 64 II , jolloin vesi ei pääse alimmaiseen sau­

maan. Usein vedetään seinä hiukan sisään kivijalan linjasta. Silloin on välttämättömästi pantava 

kivijalan päälle vesilista, joka estää veden tunkeutumasta aluspuun alle, rakennuksen arimpaan 

kohtaan. Sisäpuolisen laudoituksen voi naulata viistoon asentoon, jolloin seinästä tulee tu­

kevampi, mutta kuluu siihen vähän enemmän lautaa ja työtä. Ulkopuolista laudoitusta vastaan 

pannaan vuoraushuopa täytteen puolelle estämään täytteen saamasta kosteutta ulkoilmasta. Paras 

on käyttää ulkopuolella pontattuja vuorilautoja. Täytteen tulee olla kuivaa. Se on sullottava seinään 

mahdollisimman tiukasti. Kuiva kalkinsekainen sahanpuru on parasta täytettä. 

Vuoliaiset asetetaan piirokehikon kannettavaksi kuten ainakin lautarakennuksissa. Ikkuna- ja 

oviaukot tehdään tavalliseen tapaan, samoin laipio. 

Ennen tiilivuorausta naulataan lautaseinää vastaan vuoraushuopa. Tiilet muurataan syrjälleen 

vuoraushuopaa vastaan. Kivijalan päällä oleva kahdenkertainen huopa jätetään alimmaisen tiilen 

alle ja vasta sen jälkeen taivutetaan ylös tiilimuurausta vastaan, ettei maakosteus pääsisi nousemaan 

muuraukseen. 

Muurauksessa on ehdottomasti käytettävä sementinsekaista 

kalkkilaastia. 

Muuraus on tehtävä joka suunnalle suoraa. Kullakin seinäpin­

nan neliömetrillä lyödään lautaseinään tiilisauman kohdalle pitkä 

rautanaula, jonka kanta jää laastisaumaan ja siten sitoo muurauk­

sen kiinni muuhun seinään. Ovi- ja ikkunapielissä pannaan nau­

loja tiuhempaan. Rautalankaa voi myös käyttää kun silmukka 

kiinnitetään pienellä naulalla lautaseinään ja langan päät taivute­

taan saumalaastin sisään ankkuriksi. 

Ovi- ja ikkunapielien muurauksesta esitetään tässä kaksi ta­

paa. Toisessa on sellainen aukko, jossa on yksi leveä karmi, kuva 

65 B, toisessa on kaksi kapeata karmia siten asetettuina, että ikku­

nat tulevat seinäpintaan, kuva 65 A. 

Piirroksessa 65 B esitetyssä ikkuna-aukon teossa on huomat­

tava seuraavaa: L a u t a s e i n ä n kohdalle tehdään ikkuna ta­

valliseen tapaan kaksilla laseilla. Karmi asetetaan ulkoseinän ta­

soon ja seinän välinen rako tilkitään. Raon peitteeksi pannaan ulko­

puolelle tavalliset vuorilaudat. Sisäpuolella riittää pieni kulmalista. 

Muurausta toimitettaessa lohkaistaan laudasta ikkunan alaosassa sen 

Kuva 65. Kaksi erilaista ikkunan 
sovitusta. Huom! vesinenät molem­

missa lasinpuitteissa. 
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Kuva 66. Ikkunan päällyspalkin rakennepiirustus. 

verran pois, että lappeelleen asetettu tiili voidaan työntää piiroon kiinni. Täten saadaan luontevasti 

syntymään muurattu ikkunapenkki, joka sementtilaastia päälle sivelemällä tehdään kaltevaksi huo­

neeseen päin ikkunasta tulevan hikiveden valumista varten. Kun ikkunapenkki usein saa kolauksia, 

on hyvä sitoa tiilien peräpuoli kiinni rautalangalla, joka vuorostaan naulalla kiinnitetään puuseinään. 

Näin tehden lanka kokonaan peittyy näkymättömiin sementtilaastiin. Pystypielet muurataan tasoon 

seinäaukon kanssa niin, että karmin mentävä aukko jää vapaaksi, jotta karmin joskus myöhemmin 

voi poistaa muurausta rikkomatta. Seinäaukon yläosa voidaan muuraamalla holvata. Silloin on kui­

tenkin muistettava, että holville annetaan runsas kaarevuus. Parasta on jättää vielä kaaripuukin pai­

koilleen ja naulata se lujasti kiinni puuseinään tukemaan holvia, sillä ohut tiiliholvi ei kykene kanta­

maan juuri muuta kuin oman painonsa ja vähän päällysmuurausta. Varminta ja monessa tapauksessa 

yksinkertaisempaa on tehdä aukon yli betonipalkki, jonka paksuus on sama kuin tiilivuorauksen, siis 

tässä tapauksessa 6.5 cm, ja korkeus kaksi tiilikerrosta, siis 26 cm. Pituus on tehtävä niin runsaaksi, 

että palkin kumpainenkin pää ulottuu 20 

cm seinälle. Esim. yhden metrin auk­

koon tarvitaan 1,40 m:n pituinen betoni-

palkki, joka painaa n. 50 kg, kuva 66. 

Nämä palkit on paras valaa maassa 

valmiiksi ja 3—4 viikon kovettumisen 

jälkeen nostaa ne paikoilleen seinään. 

Valaminen tapahtuu yksinkertaisesti si­

ten, että lauta-alustalle asetetaan palkin 

korkeutta ja pituutta vastaava kehä. Tähän lautakehään valetaan betonia, jonka seossuhde on 1:4, 

noin puolet palkin paksuudesta eli 3 cm, sen päälle asetetaan valmiiksi taivutetut ja rautalangalla 

sidotut jäykistysraudat, kuten kuva 66 osoittaa, ja päälle valetaan jälleen betonia, niin että palkin 

paksuudeksi tulee 6-5 cm. Betonia on hiukan nuijittava, jotta se paremmin puristuisi muottiin ja 

tarttuisi rautoihin. Raudat on tässä suunniteltu siten, että palkin saa asettaa seinälle miten päin 

tahansa (ei sentään lappeelleen) ja myös silmällä pitäen kuljetusta. Täten raudoitettu yhden metrin 

levyisen aukon yli asetettu palkki kykenee tarpeen tullen kantamaan n. 4 m:n levyisen laipion painon, 

milloin ullakolle ei ajeta hevosella. 

Kun ensimmäisen valelman pinta on vähän kuivahtanut, levitetään sen päälle paperia ja toinen 

samanlainen palkki valetaan sen päälle. Näin jatketaan, kunnes tarpeellinen määrä palkkeja on valettu. 

Lopuksi peitetään koko palkkivarasto oljilla tai säkeillä ja ensimmäisen viikon aikana kastellaan peit­

teet joka päivä runsaasti. Märät peitteet annetaan olla päällä siksi, kunnes palkit viedään rakennuk­

seen paikoilleen. Jos on tehtävä erisuuruisia palkkeja, valetaan suuremmat ensin ja päälle pienemmät. 

Varovasti kangella vääntäen irtaantuvat kovettuneet palkit toisistaan. Kiinnitarttuneen paperin voi 

liottamalla poistaa. 

Piirroksessa 65 A esitetty ikkunasovitus tehdään pääpiirteissään samaan tapaan kuin edellinen. 

Tässä ei kuitenkaan muodostu erityistä ikkunapenkkiä eikä -pieliä, koska molemmat karmit ovat 

seinäpinnan tasossa. Seinän ja karmin väliset tilkeraot vain peitetään vuorilaudoilla. Lisäksi molem­

pien karmien väliin naulataan sopivan levyinen täytelankku. 

Vielä on huomattava, että eläinsuojissa sekä sisä- että ulkopuoliseen lasinpuitteeseen on edullista 

tehdä ns. vesinenä, joka johtaa ikkunasta valuvan veden ohi seinän. 

Huolellisesti tehtynä on tällainen seinärakenne erittäin lämmin, melko kestävä ja myös huokea 

sellaisissa seuduissa, joissa halpa-arvoista sahatavaraa on saatavissa. 
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Tiilipilariseinä. 

Tiilipilariseinä on karjarakennuksissa silloin luonnollinen ja edullinen, kun talossa sattuu olemaan 

runsaasti vanhoista rakennuksista jääneitä kelvollisia hirsiä, joista ei kuitenkaan enää kannata tehdä 

tavallista nurkkasalvosta. Kun tiilipilariseinän edellytyksiin kuuluu vanhojen hirsien käyttäminen, 

on rakenne heti alunperin suunniteltava sellaiseksi, että hirret lahottuaan voidaan helposti poistaa, 

tarvitsematta purkaa rakennuksen muita osia. Laipio ja kattotuolit on siis rakennettava niin, etteivät 

ne lepää hirsiosan päällä. Vuoliaiset asetetaan pilarilta pilarille kulkevan niskaparrun päälle ja katto­

tuolit pilarien päällä lepäävän aluspuun varaan, niin että hirsiseinälle jää täysin vapaa painumistila. 

Tiilipilarit sovitetaan tasajakoon 3—4 metrin päähän toisistaan. Välimatkan määrää rakennuksen 

huonejako ja huoneiden sisustus. Ikkuna- ja oviaukot on mieluimmin sijoitettava puuosan keskelle. 

Jokaiselle pilarille on tehtävä kivestä tai säästöbetonista luja ja liikkumaton perustus, kuva 67. 

Pilarien väliselle puuosalle voi tehdä yksinkertaisemman perustuksen, koska sillä ei ole mitään 

varsinaista kuormaa kannettavanaan. Maakosteutta vastaan on pilari kivijalan päältä eristettävä 

pikeyksellä tai tervahuovalla ennenkuin muuraus aletaan. Muurauksessa on käytettävä sementin­

sekaista laastia, jotta laasti kovettuisi nopeasti ja pilarista tulisi vahva. Tiilet saavat olla joko poltet­

tuja tai sementtitiiliä. 

Rakennuksen suuruuden ja 

korkeuden sekä pilarien etäisyy­

den mukaan valitaan pilarin 

•suuruus. Yleispätevää ohjetta 

suuruudesta on mahdotonta an­

taa; varovaisinta on tehdä hiu­

kan liian suuri kuin liian pieni 

pilari. Pilaria muurattaessa on 

huolellisesti noudatettava limi­

tystä, etteivät pystysaumat tule 

samoille kohdille, sillä silloin 

kookkaastakin pilarista tulee 

heikko. 

Kuvassa 68 on esitetty eri­

laisia tiilipilarisovituksia. Pääl­

limmäisessä piirroksessa on ne­

liömäinen pilari, jonka sivut 

ovat 2½ tiilikiven vahvuiset; 

pilarin suuruus on noin 70 x 70 

cm. Tämän pilarin keskelle voi­

daan helposti sijoittaa ½-kiven 

(15x15 cm) suuruinen ilma­

kanava, johon ilmanvaihdon jär­

jestelyä varten asetetaan seinä-

venttiili. 

Puuseinä on asetettava tiili-

pilariin jätettyyn koloon niin 

väljästi, että painuminen voi 

tapahtua esteettömästi. Kun 

Kuva 68. Erilaisia pilarien muu-
raustapoja. 

Kuva 67. Vesikatto ja laipio on ra­
kennettu tiilipilarien varaan, joten 

seinän voi vapaasti poistaa. 
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puun ja tiilien yhtymäkohta näinollen jää hataraksi, käytetään saumoissa tilkkeitä. Myöhemmin 

voidaan lahot hirret kokonaan poistaa ja muurata pilarien väliin tavallinen tiiliseinä vesikattoa ja 

laipiota purkamatta. 

Jos huoneen lattia kohotetaan kivijalan tasaan, ei kivijalkaa tarvitse erikoisemmin varustaa läm­

mönpitäväksi, mutta jos lattia jätetään alemmaksi, on kivijalka vuorattava joko tiilillä tai betonilla. 

Betonia käytettäessä on kivijalan ja vuorauksen väliin jätettävä ilmarako, muuten se ei pidä lämmintä. 

Kiviseinän viat ja vauriot. 

Tiilimuurauksissa näkee usein, että laasti rapisee pois sauman pintaosista. Samoin havaitaan 

ulkopuolisen rappauksen hilseilemistä ja kokonaan pois putoilemista. Ne ovat pakkasen aiheuttamia 

vaurioita. Vesipitoinen laasti on ennen kovettumistaan päässyt jäätymään, jolloin jäätynyt vesi 

laajentuessaan on murtanut laastin sidevoiman, työntämällä hiekkajyväset erilleen toisistaan. Sula­

misen jälkeen ne eivät enää voi siirtyä takaisin, vaan laasti karisee pois. Suurien rappauspintojen 

irtaantuminen johtuu taas siitä, että rappaus ei ole kyllin lujasti päässyt tarttumaan seinään, joka 

rapattaessa on ollut joko liian kuiva, pölyinen tai liian sileä. Seinä on myös saattanut rapattaessa 

olla liian märkä, ehkä jäätynytkin. Laastin kovettumisen aikana on seinän ja laastin väliin muodos­

tunut ohut vesikalvo, joka jäätyessään on työntänyt rappauksen yhä etäämmälle seinästä. Lopulta 

laasti on kokonaan pudonnut alas suurina le­

vyinä, kuva 69. Tällaisia vaurioita ei aiheudu, 

jos työ suoritetaan oikealla tavalla ja niin aikai­

sin, että laastin kovettuminen ennättää tapah­

tua ennen pakkasten tuloa. 

Jäätymisvauriot korjataan siten, että irralli­

nen laasti tarkoin poistetaan. Saumat täytetään 

uudella laastilla tavallista saumausmenetelmää 

noudattaen. Seinä voidaan myös rapata, jol­

loin saumausta ei tarvitse erikseen suorittaa. 

Rappausvauriot korjataan uudestaan rappaa­

malla, kun ensin kaikki irralliset kohdat on 

poistettu. Työtä tehtäessä on huolehdittava, 

että rappaus tarttuu paremmin seinään, jotta vahinko ei uudistuisi. 

Eläinsuojissa seinien kalkkirappaus nopeasti rapautuu kaikista niistä kohdista, jotka tulevat 

virtsan tai lanta-aineiden kanssa kosketukseen. Lannassa olevat typpipitoiset aineet liuottavat kalkin, 

jolloin laastin sideaine, kalkki, häviää, kuva 70. Sama tapahtuu muuratun seinän kalkkisau-

moissa. Tällaisissa kohdissa on kalkkilaastin sijasta käytettävä sementtilaastia ja kalkkilaastilla m u u ­

ratut seinät suojeltava sementtirappauksella. Tavallisesti riittää, kun seinän alaosa ikkunapenkkeihin 

saakka suojellaan. 

Joskus nähdään rapatussa seinässä rokkoa muistuttavaa arvettumaa, jopa puhkeamiakin, jotka 

pilaavat varsinkin maalatun seinän ulkonäön, kuva 71. Tällöin on rappaukseen käytetty vaillinaisesti 

sammunutta kalkkia, jonka osaset aikaa voittaen sammuvat seinässä. Sammuessaan kalkki laajenee 

ja murtaa rappauspinnan rikki. Seinän on annettava olla korjaamattomana mahdollisimman kauan, 

jotta jälkisammuminen tapahtuisi täydellisesti. Rappausta ei kannata kokonaan poistaa, vaan nypitään 

rokot auki ja kolot täytetään kipsikitillä tai maalarin täytevärillä eli »pakkelilla». Työohjeeksi on mai­

nittava, että rappaukseen on käytettävä täysin sammunutta kalkkia eli sellaista, joka on saanut seistä 

sammutuslaatikossa useita viikkoja. Äsken rapattua seinää ei myöskään pitäisi maalata liian aikaisin, 

sillä öljykalvo hidastaa, jopa kokonaan estääkin rappauksen luonnonmukaisen kovettumisen. 

Kuva 69. Kuvasta havaitaan, miten valumis- ja räisky-
veden kastelemat kohdat tuhoutuvat. Suunnittelija on 
peljännyt oikeata vesikattoa. Luonto kostaa harhaan-

johtuneet kuvitelmat. 
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Muuratuissa rakennuksissa nähdään listojen, ikkunapenkkien ja kivijalan kohdalla suuria vetty­

neitä seinäaloja, jopa rapautumisen alkuakin, kuva 69. Tämä johtuu siitä, että valunut sadevesi — 

sisäpuolella hikivesi — on pysähtynyt ikkunapenkille tai kivijalan ulkonevan osan päälle. Pakkanen 

turmelee tuollaisen likomärän rakenteen melko helposti. Sen vuoksi on ikkunapenkkeihin ja kivi­

jalan reunaan tehtävä jyrkät vesiluiskat, joiden pitäisi ulottua hiukan seinäpinnan ohi, kuten esim. 

peltiluiska. Rakennuksen sisäpuolella on sen lisäksi huoneen ilma pidettävä tuuletuksen avulla koh­

talaisen kuivana. 

Eläinsuojien seinien ja laipion sisäpuolinen hikoileminen johtuu tavallisimmin siitä, että huoneen 

ilma on ylenmäärin kosteata ja seinät ja laipio samalla ovat huonosti lämpöä eristäviä, siis kylmiä, 

joita vastaan ilman vesihöyryt tiivistyvät vedeksi. Ainoa apu saadaan tehokkaalla tuuletuksella ja 

seinien tiiveyttä ja eristyskykyä lisäämällä. Rakennuksen lämmöneristyskykyä huonontavat melkoisesti 

myös sellaiset rakennevirheet, jolloin kovat betonirakenteet yhtyvät lävitsejohtaviksi esim. kivijalan 

kohdalla, vuoliaiskerroksessa ja ikkunanpäällyksissä. Tällaiset virheet ovat vaikeasti korjattavia 

ja vaativat melkoisia kustannuksia. Esim. lävitsejohtavaan betonilaipioon on lämpöisen huoneen 

puolelle kiinnitettävä laipioon n. ½ metrin levyinen lämpöä eristävä laatta, kirilevy, siporeks tai jokin 

muu samanlainen valmiste. Tällainen lisälevy estää kylmän painumasta huoneeseen heti seinän 

vieritse, kuva 72. 

Vanhat kivinavetat muuttuvat vähitellen kylmiksi sen vuoksi, että huonon hoidon seurauksena 

kivien saumarappaus on karissut pois ja kivien välissä oleva täytemaa valunut ulos. Usein on myös 

eläinluvun väheneminen ja niiden väljempi sijoitus aiheena huoneen lämpötilan alenemiseen ja siitä 

johtuvaan huonompaan tuuletusmahdollisuuteen. Vanhaa kivinavettaa korjattaessa ja uudestaan 

Kuva 7 1 . Huolimattomasti sammutettu kalkki 
jättää seinään tällaista jälkeä. 

Kuva 70. Lantavesi on rapauttanut ja jatkuva 
kosteus on lopulta kokonaan irroittanut rappauk­
sen. Kukin rakennuksen kohta vaatii oikeat 

aineet ja oikeat työtavat. 

Kuva 72. Laipion kylmä kohta on päällystettävä jollain 
lämpöä eristävällä aineella. 

sisustettaessa on näihin seikkoihin erityisesti koh­

distettava huomiota, jotta huoneen pinta-ala ja 

kuutiotila olisivat oikeassa suhteessa eläinmäärään. 
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Rakennuksen ulkopuolinen vuoraus. 

Niin erinomainen kuin hirsi onkin rakennusaineena, on sillä kuitenkin eräitä huonoja puolia, 

jotka aikaa voittaen alentavat rakennuksen arvoa ja kestävyyttä. Jos tarkastellaan vanhaa hirsiseinää, 

nähdään aina, että hirret ovat halkeilleet, puun pinta on karstaantunut ja pehmennyt ja siellä täällä 

on jo lahoamisen alkuja havaittavissa. Nurkkaliitoksien kohdalla ovat hirsien päät pahimmin halkeil­

leet, onpa usein suuria kalikoita tippunut poiskin. Yleisesti havaitaan, että hirsirakennuksen nurkissa 

lahoaminen ja rappeutuminen on kehittynyt paljon pitemmälle kuin seinän muissa osissa. Melkein 

yhtä arkoja kohtia ovat ikkunoiden alukset sekä kivijalan päällys varsinkin silloin, kun kivijalka on 

tehty matalaksi ja ulkonevaksi, jolloin kosteus tunkeutuu kivijalan ja alushirren väliin. 

V u o r a u k s e n t a r k o i t u s . 

Jos hirsiseinää tahdotaan hoitaa hyvin ja siitä halutaan saada kaikki se hyöty, jonka se hyvin hoi­

dettuna voi antaa, on se ennemmin tai myöhemmin vuorattava. 

Vuorauksen tarkoituksena on suojella arvokasta hirsiseinää ennenaikaiselta lahoamiselta, lisätä 

seinän lämmönpitävyyttä ja parantaa rakennuksen ulkonäköä. Nämä kaikki ovat sellaisia etuja, 

joiden hyväksi kannattaa jotakin uhrata, kunhan kustannukset vain ovat oikeassa suhteessa saavutet­

tuun tulokseen. Vuorausta suunniteltaessa on tarkoin harkittava, milloin se on edullisinta tehdä ja 

minkälainen vuoraus kussakin tapauksessa parhaiten vastaa tarkoitustaan niin teknillisesti kuin talou­

dellisestikin. Tähän kysymykseen on vaikea antaa yleispätevää ohjetta, sillä tilanteet ja tapaukset 

vaihtelevat melkoisesti. 

M i l l o i n r a k e n n u s o n v u o r a t t a v a . 

Suurin piirtein katsoen on havaittavissa kaksi ajankohtaa, jolloin vuoraukseen on ryhdyttävä. 

Toinen on v a n h a n , rappeutumisasteelle tulevan seinän vuoraus ja toinen on u u d e n seinän 

vuoraus. 

Äsken jo viitattiin siihen, että vuorauksella parannetaan rappeutuneen seinän arvoa ja ominai­

suuksia, kuva 73. Usein kuitenkin hirsiseinä laudoitetaan eli vuorataan jo niin aikaisin, että minkään­

lainen lahoaminen tai rappeutuminen ei ole päässyt alkuun. Tällaista tapaa käytetään varsinkin sel-

Kuva 73. Vuorauksen tulee korostaa rakennuksen muotoja, 
kuitenkaan häiritsemättä rauhallista kokonaisvaikutusta. 

Kuva 74. Levoton ja mauton vuoraus alentaa 
käsitystämme rakennuksen arvosta. 
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laisissa rakennuksissa, joissa sisustukset ja muut rakenteet ovat niin arvokkaita, että ei tahdota vaaran­
taa rakenteellisen seinän kuntoa, vaan annetaan helposti uusittavan vuorauksen ottaa vastaan tuulet 
ja tuiskut hirsiseinän säilyessä vahingoittumattomana ja kestävänä. Näissä tapauksissa usein myös 
ulkonäölle asetetaan siksi suuret vaatimukset, että vuoraukseen senkin takia ryhdytään mahdolli­
simman pian. Edustavassa rakennuksessa vuorauksen kustannukset usein muodostavat niin pienen 
osan rakennuksen kokonaiskustannuksista, että kannattaa vuorata tervekin seinä. 

Tavallisissa viljelystilan rakennuksissa on tilanne melkein aina päinvastainen. Niissä yleensä ei 
ole mitään tavallisuudesta poikkeavia sisustuksia, kuten kalliita paneelauksia, maalauksia, paperoimi-
sia, rakenteellisesti arkaluontoisia kohtia yms., joiden kunnossapysymisen edellytyksenä on seinien 
ehdoton virheettömyys ja vakavuus. Vaatimattomasti rakennetun ja sisustetun puurakennuksen sei­
nät saavat sään vaihtelujen aikana vähän liikahdella ja vääntyä, ilman että siitä aiheutuu erityistä 
taloudellista tappiota. (Tässä ei tarkoiteta huonoista perustuksista johtuvaa liikkumista, joka rikkoo 
palomuurit ja vääntää ovet ja ikkunat käymättömiksi). Tavallisissa maatalousrakennuksissa voidaan 
vuoraus hyvällä syyllä jättää siksi, kunnes seinässä havaitaan sellaisia merkkejä, että pysyväisempi 
apu on tarpeen. Tällöin säästytään 10—15 vuoden aikana kiinnittämästä rakennukseen lisäpääomaa. 
Vuoraukseen uhrataan varoja vasta silloin, kun hirsiseinä on siinä kunnossa, että se ilman vuorausta 
ei enää täytä tarkoitustaan, tai on sellaisessa rappeutumisasteessa, että rakennuksen kestävyys piakkoin 
vaarantuisi. 

Edellisestä seuraa, että erikoisluontoinen arvokas puurakennus vuorataan mahdollisimman pian, 
kun taas tavallista talonpoikaisperheen rakennusta ei yleensä laudoiteta, ennenkuin hirsiseinät ovat 
jossain määrin heikontuneet palveluksessaan. Tämä kaikki kuitenkin sillä edellytyksellä, että hirsi­
seinä alunperin on rakennettu kunnollisesti lämpöäpitäväksi ja että sitä jatkuvasti hoidetaan. 

H i r s i s e i n ä n h o i t a m i n e n . 

Sinä pitkänä aikana, jona rakennus on vuoraamattomana, ei sen seiniä kuitenkaan saa jättää koko­
naan oman onnensa nojaan. Äsken valmistunut hirsiseinä on maalattava esim. tavallisella keitto-
värillä (punamulta-), joka melkoisessa määrässä suojelee puuta. Ikkunoiden ympärykset, rakennuksen 
nurkat ja yleensä kaikki ne kohdat, joissa pääpuu tulee näkyviin, on aina peitettävä laudoilla. Jos 
tämä työ tehdään kunnollisesti ja rappeutuneet laudat ja maalaus tarpeen vaatiessa uusitaan, enentää 
se hirsiseinän kestävyyttä huomattavasti, ja varsinainen varoja kysyvä vuoraustyö voi siirtyä yhä 

Kuva 75. Laudoittamaton ra­
kennus, jossa vuorilaudat ja 
räystäät on huolellisesti suo­
jattu ja niihin uhrattu hiukan 
muotoilua, joka lisää rakennuk­

sen arvokkuutta. 


